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内蔵 Web サーバとは 

Microsoft ® Windows ® などのオペレーティングシステムがコンピユータ上でプログラムを実行するた 
めの環境を提供するのと同様に、 Web サーバは Web プログラムを実行するための環境を提供しま 
す 。 Microsoft Internet Explore し Apple Safari 、 または Moz 川 a Firefox などの Web ブラウザは 、 Web 
サーバからの出力をま示できます。 

か蔚 Web サーバは、ネットワークサーバ上に口 ードされるソフトウェアとしてではな〈、ハードウ 
ェア製品（プリンタなど）のファームウェアに巧在します。 

製品に Web サーバが内蔵されていると、ユーザーはネットワークに接続したコンピユータと標準的 
な Web ブラウザを巧用して、製品のインタフェースを開き使用できるという利点があります。特別 
なソフトウェアをインストールまたは設定する必要はありません。 

HP 内蔵 Web サーバ （HP EWS ) により、お使いの コン ピユータで製品のステータス情報を表示した 
り、設定を変更したり、製品を管理することができます。 


敷 


ミ主記 このガイドでは、「製品」および「デバイス」という巧語は同じ意味で使用していま 
す。このガイドでの製品またはデバイスは 、 HP LaserJet プリンタ、を機能周辺機器 （ MFP )、 
または HP Digital Sender を意はしています。プリンタ、 MFP 、 または Digi ね I Sender がサポ 
—卜している機能については、製品に付属のマニュアルを参照してください。 


機能 

製品のコントロールパネルの代わりに HP EWS を使用して、コンピュータからプリンタとネットワ 
-クのステータスを確認したり、印刷機能を管理することができます。 HPEWS を使用して、次の 
操作を行うことができます。 

• コント ロール パネルの メ ッセー ジと製品の ステータス 情報を表示する 

• すべてのサプライ品の寿命を確認したり、新しいサプライ品をを文する 

• 製品のテクニカルサポートぺージにアクセスする 

• 最新の製品イベントの固有のサポートにアクセスする 

• 最大5つのリンクを追加したり、他の Web サイトへのリンクをカスタマイズする 

• トレイ設をなど、製品の設定を表示および変更する 

• ネットワークの設定を表示および変更する 

• 設定ページなどの情報ページを表示および印刷する 

. サプライ品が残り少なくなってきたときなどに製品イベントに関する警告を電子メール経由で受 
け取る各ューザー(管理をおよびサービス）ごとに、警報ホリストを最大4つ設まする（各リス 
卜には最大20名の受信をを設定できる）。 

• HP EWS 画面を表示する言語を選択する 

• 製品のプリンタドライバをインストールすることなく HP 製品に出力する 

• 無操作状態が一定時間続いた場合に製品をスリープモードにするためのスリープ遅延を設定し 
電力を節約する 
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• 製品を巧巧する時刻までに初期化と校正が完了するように、各曜日のウェイクアップ時刻をスケ 
ジユール設定する 

• 製品の設定とサプライ品の使巧状況に関する情報をサービスプロバイダに定期的に送信する 


HP Web Je ね dmin と HP 内蔵 Web サーバ 

HP Web Je ね dmin は、 Web ブラウザで使用できる Web ベースのシステム管理ツールです 。 HP EWS 
と HP Web Je ね dmin を組み合わせて使巧することで、すべての製品管理の二ーズに対応できます。 
ソフトウ X アを使用して、ネットワーク製品を効果的にインストールおよび管理できます。ネットワ 
-ク管理をは、ネットワークに接続された製品を実質的にあらゆる場所からリモート管理できます。 

HPEWS は、ご使用の製品数が少ない場合に製品を1つずつ管理するための、簡単で使いやすいソリ 
ューシヨンを提供します。複数の製品が存在する環境では 、 HP Web Je ね dmin を使用して製品をグ 
ループとして管理することをお勧めします 。 HP Web Je ね dmin では、複数の製品を同時に検出、管 
理、および設定することができます。 

HP Web Je ね dmin は、 HP オンラインサポートから利巧することができます （HP Web Je ね dmin 
www . hp . com / a o / webietadmin ) 。 
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システム要件 

HP EWS を使用するには、な下のコンポーネントが必要です。 

• サポートされている Web ブラウザ。な下のブラウザを含む、内蔵 Web サーバをサポートして 
いるブラウザ。 

• Konqueror 3.0 な降 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 な降 

• Mozilla Firefox 1 .0 (および Mozilla ベースのブラウザ） 

• Netscape Navigator 6.2 な降 

• Opera 7.0な降 

• Safari 1.0 な降 

• TCP/IP (transmission control protocol/Internet protocol ) ベースのネットワーク接続。 

• 製品にインストールされている HP Jetdirect プリントサーバ（内蔵または化張 I/O ( EIO )。 
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HP 内蔵 Web サーバ への アクセス 


な下の手順に従って、 HP EWS にアクセスします。 

fWw ミ主記 ファイアウオールの外側から HP EWS の画面を表示することはできません。 


1. Web ブラウザを開きます（サポートされているブラウザ)。 

2. [アドレス]または[移動]フイールドに、 IPv4 または IPv6 TCP/IP ァドレス、ホスト名、または 
製品に割り当てられている設定巧みのホスト名を入力します。な下の例を参照してください。 

• IPv4 TCP/IP アドレス： http:// 192.168 .1.1 

• IPv6 TCP/IP アドレス： http://[2001 :ObaO: 0000:0000:0000:0000:0000:1234] 

• ホス h 名： npiXXXX 

• 設定ミをみのホスト名： http://www. [サーバ名]. com 

製品の TCP/IP ァドレスが不明な場合は、コントロールパネルのメニューを使用して、または設定ぺ 
-ジを印刷して確認することができます。手順については、製品に付属のユーザーズガイドを参照 
してください。 
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ログインとログオフ 

HPEWS には、製品情報を表示したり、設定オプションを変更する画面があります。表示される画 
面と、画面に示される設定は、一般ューザー、 IT 管理を、またはサービスプロバイダのどのアカウン 
卜で HP EWS にアクセスしたかによって異なります。これらのパスワードは、 IT 管理者またはサー 
ビス プロバイダがカスタマイズできます。 


パスワード保護されている HPEWS では、パスワードを使巧せずにログインしたユーザーには、[情 
報]タブのみが表示されます。パスワードが設定されていない場合（デフオルト）は、すべてのタブが 
表示されます。 

パスワードが設定されている場合、保護されている HPEWS タブ（[設定]、[デジタル送信]、[ネット 
ワーキング])にアクセスするためには IT 管理をまたはサービスプロバイダとしてログオンする必要 
があります。 



を記 IT 管理をがパスワードを変更する方法については、 「 セキュリティ I を参照してくださ 
い。サービスプロバイダがパスワードを変更する方法については、製品のサービスガイドを 
参照してください。 


管理者アカウントでログインするには 

HPEWS に管理をアカウントでログインするには、な下の手順に従います。 

1. EWS にアクセスし、画面の右上隅にある[ログイン]リンクをクリックします。 

レ: i 下の図のような[ネットワークパスワードの入力]ダイアログボックスが表示されます。ログ 
イン画面の外観は、使用しているオペレーティングシステムとブラウザによって異なります。 



図 1-1 [ネットワークパスワードの入力]ダイアログボックス 
2. ユーザー名に 「 admin 」 と入力し、パスワードを入力して [0 のをクリックします。 
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管理者アカウントでログオフするには 

ログオフするには、な下の手順に従います。 

1. [ログオフ]リンクをクリックします。 

2. ログナフを完了するには、ブラウザを閉じます。 

A を意 ブラウザを閉じないと、製品の HP EWS へ接続されたままになり、セキュリティリス 
クが生じる可能性があります。。 
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HP 内蔵 Web サーバ内の移動 

HP EWS の画面内を移動するには、いずれかのタブ（[情報]タブや[設定]タブなど）をクリックし 
て、画面の左側にあるナビゲーシ ヨン バーのいずれかの メニ ューをクリックします。 

レ: I 下の図と表に、 HPEWS の画面に関する情報を示します。 


& ミ主記 IT 管理者が設定した製品の機能と設定により 、 HP EWS の画面の外観がこのユーザー 
U ズガイドの図と異なる場合があります。 


【か】 〇 
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図 1-2 HP EWS の画面の例 


表 1-1 HP 巧蔵 Web サーバ 


番号 

HP EWS の画 

説明 

詳細情報 


面の機能 



1 

製品名と TCP/ 

製品名と IP ァドレスが表示されます。 



IP アドレス 
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表 1-1 HP 内蔵 Web サーバ（続き) 


番号 HP EWS の画 説明 

面の機能 


詳細情報 


2 タブ [情報]タブ 製品に関する情報が表示さ 「 HP EWS の r 情報1タブの画面での製品 

れます。このタブの画面 ステ~タスの表示 J を参照。 

を使用して製品を設定する 
ことはできません。 


[設定]タブ このタブの機能を使巧し 「 r 設定1画面からの製品の設定 J を参照。 

て、製品を設定します。 


[デジタル送信]タブ このタブの機能を使巧し 「 デジタル送信オプションの設定 J を参 
て、デジタル送信機能を設照。 

定します。 


(■^ を記 デジタル送 
S 信ソフ トウ エア 

( HPDSS ) をイン 
ストールした場合 
は、 HP デジタル 
送信ソフトウエア 
の設定ユーティリ 
テイを使用して 
デジタル送信オプ 
シヨンを設定する 
必要があります。 


[ネットワーキング]タネットワークのステータス 「 ネット ワーキング画面からのネットワ 
ブ が表示され、ネットワーク ~ク操作の管理 J を参照。 

の設定を行うことができま 
す。 


3 

メニュー 

タブによって異なり 
ます。 

メニューを表示するには、 
タブをクリックします。 



4 

その他のリンク 

[hp Instant Support] 

HP 製品の問題の解決方法 
と利巧可能な追加サービス 
に関する説明を示す一連 
の Web リソースに接続し 
ます。 

• 

• 

「その 化のリンクのりソースとして 

の使用 1を参照。 

「ho Instant SuDDort 1 を参照。 

「製品サポート」 を参照。 

い サービスプロバイダ1 U ンクと 

[サービスの连絡ホ1リンク 1を参 

照。 



[サプライ品の購入] 

使用している HP 製品用 
の HP 純正サプライ品をイ 
ンターネット経由でミ主文で 
きます。 

• 



[製品サポート] 

問題を解決する際に 、 HP 
の Web サイトに掲載され 
ている製品固ちのヘルプに 
アクセスできます。 



5 

ログイン/ログ 

オフ 

ユーザーのタイプに 
よって異なります 

IT 管理者またはサービス 
プロバイダとしてログイン 
します。 

「ログインとログオフ」 を参照。 

6 

画面 

メニュー項目によっ 

て異なります 

メニュー項目をクリックし 
て画面を表示します。 

• 

「HP EWS のけ青報1タブの画面での 

製品ステータスの表示 1を参照。 





• 

「[ 詰を1画面からの製品の設定 1を 
参照。 





• 

「ネッ トワーキング画面からのネッ 

トワーク操作の管理 J を参照。 
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HP EWS の[情報]タブの画面での製品ス 
テータ スの轰示 


[情報]タブから表示巧能な画面は読み取り専巧で、これらの画面から製品を設定することはできませ 
ん 。 HP EWS を巧巧して製品を設定する方法については、 1 7 設を1画面からの製品の設定 I を参照し 
てくださし、。 


^ ミ主記 一部の製品でサポートされていない画面もあります。 
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デバイスの ステータス 

[ デバイスのステータス ] 画面は、製品の現在のステータスを確認するのに使用します。な下の図と表 
に、この画面の使用ちまを示します。 


【か】 


HP LaserJetXKXXMFP/192.168.0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 


klM い綻 ]£ デジ々ル送信 " X ネットワーキング 


でをたの-ス-チ-—タス-ー デバイスのステ 
かン巧をページ 化ホ^- 

がラィ占の スネ-が*^^ 

イベントログ 
ほ R 拍巧バージ 
デバイス *• _ 

コントロールバネル 
巧« 


-タス 


!| 


} 一時巧ム巧な 


ク継椅 




卜す一巧 y %) 


を：!)、トリが100% 
O7570A 


その巧のリンク 

hp Instant support 

巧うイ品の！! 入 


〇| 


メンテブンスキホ100% 

11 0V々7 的 2A, 220V々7 的： 3A 


巧7イ-: 
07S42A 


e 


を法巧巧 

スチーさ又 

化み容量 

サイズ 

女イブ 

トレイ1 

1^=1 0 K 

100巧 

ほきのサが 

巧唐のなが 

トレイ占 

0 K 

2 S 0 巧 

け - 

おお 

ルイ3 

0 K 

2かな 

レト 

情お 

トレイ4 

1^=1 0 K 

600巧 

け- 

mm 

トレイ5 

0 K 

S 00 巧 

け - 

情を 

トレイ6 

1^=1 0 K 

S 00 巧 

レト 

情単 

ち準リ脯ビン 

I ^ bJ ok 


N/A 



N/A 


図 2-1 [ デバイスのステータス ] 画面 


表 2-1 

デバイスのステータス 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HPEWS のタブとメニ 

詳細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ巧の移動 I を参照して〈ださい。 

2 

ステータス 

デバイスのステータス（コントロールパネルディスプレイに表示されるのと同じ 
情ま民）が表示されます。 

3 

コントロールパネルボ 
タン 

コントロールパネルボタンは、製品のボタンと同じように使用します。この画 
面に表示するコントロールパネルボタンを選巧するには、[設定]タブの[セキュ 
リティ]画面に進みます。 

4 

サプライ品 

をサプライ品の残量がパーセントで表示されます。 



を記 HPEWS には、ステイプルカートリッジのステータス情報も表示 
llfj されます (HP LaserJet M 5025 mfp および HP LaserJet M 5035 mfp 製品の 

み)。 

5 

サプライ品詳細 

[サプライ品のステータス]画面が表示されます。ここには、製品のサプライ品に 
関する情報が表示されます。 


12 第2章 HP EWS の[情報]タブの画面での製品ステータスの表示 


JAWW 


































表 2-1 デバイスの ステータス （続き 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

6 

メディア 

給紙トレイと排紙ビンのステータスと設定情報が表示されます。 

トレイが完全に空になるまでメディアのステータスは [ OK ] になっており、トレ 
イが空になるとステータスは[なし]になります。 

ま記 HPEWS には、スタツカビンのステータス情報も表示されます 
の (HP LaserJet M 5025 mfp および HP LaserJet M 5035 mfp 製品のみ)。 

7 

設をの変更 

[その他の設定]画面が表示されます。ここでは、用紙タイプの設定を変更できま 
す。 
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プリンタ設定ページ 

[設定ぺージ]画面は、製品の現在の設定を表示したり、問題を解ホしたり、オプションのアクセサリ 
(DIMM メモリなど）が取り付けられているかどうかを確認するのに使用します。な下の図と表に、 
この画面の使用ちまを示します。 


14 第2章 HP EWS の脂瑚タブの画面での製品ステータスの表示 
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m 


HP LaserJetXXXKMFP/1 92,168 .0.10 


HP LaserJet XXXX MFP Series 


O 


]£ デジタル巧巧り^ジトワーキン厂 


:バイス®が一か 


]かン5®を 

サプライ由のステ • 


Sn 


プリンタ設定ページ 


デバイス巧 S 
ゴントロールネル 


その他のリンク 
化 In か M $ u なが t 

7 フう佔 ■の B 入 

おおヴポート 


〇 


お品ち： 

か-イスる 
モテみ呑を 

デバイスのシ 17 ?ル杏ち 
フォーマッタきち HV 0004 P 
DC コン化-ラ： 

CPB : 

SCB ; 

ファームヴ玉アのデータ 3— ド： 

サ—ビスの： 

PS 巧视タイムアウト： 

。ゲンサイウル： 

々のメンテナンスまで巧べージ敦： 

前日のメンテナンスななのページな： 

义きフイ-^>ミッ個博： 

お回の文き7ィ-夕側乐ず W 段のへレン视 


HP LaserJet XXXXMFP 
HP LaserJet XXXX MFP 
CX) 00 <A 


的 

2.069 (0.0) 

KON002 9.9 
2006080120060801 
00000 
が 0 お！ 


インストル巧みれ •- サリブィとオフ おン 


PCL 

PCLXL 

POSTSCRIPT 

PDF 

DIMM スロ',卜1: 

日01: 

E102; 

巧巧 Je 妇 irect 
巧おディスウ： 

巧麽フがス 
テ’ィス》ストレージ： 

LDAP ザートウェイ 
SMTP ゲートウェイ 
hp MFP Digital Send サーバ 


(2001 040 2) 

¢2001040 2) 

(2001 040 2) 

C 200601 31) 

ホ 

さ 

HP Scanner Processor Card 
HP JetDirect J79 的 E 16.88.110.66 
FUJITSU MH: 36 GB 
2 加 

37898 MB を里 
設ちされていません 
mail.boi.hp.com 
16.39.100.2 


I Ea 


e 


巧がホホ'さみの DIMM 3モリ： 

店お巧リ： 

システム;巧6 MB 
イトシ ’:0 MB 
お城： 

DWS: 

、"ー スの自巧谋•椅まを姚み‘ってIます 


が6 MB 
6.00 


〇 


3ントロールバネルのロック： 
コントロ-ルバネルのバスワ. 
デバイスタイブザイタク 
フ?々レシステム巧セス： 

P 儿： 

PM し 
NFS: 

PostScript: 

セわ？テ t イスが さま モ-ド： 

ダイレクトが-卜 (USBJ1EEE 1284): 


ド： 


巧巧トレイとその化のオブシ3ン 


デフォルト巧巧サイズ： 

ルイ1サイス’： 

ルイ1$ゎ’： 

ルイ2サイス’： 

ルイ 2W: 

トレイ3サイス’： 

ルイがが 
ルイ4サイス’： 

ルイ4がフ.： 

ルイ S サイス’： 

ルイ5$が 
ルイ6サイス’： 

ルイ 6W: 

お面印刷エニット 
内 S 

入カトレイ： 

1:トレイ1、100巧 
占:トレイ么が〇巧 
丈)'レイ3、占50杖！ 

4:トレイ4、600枚 
瓦トレイも600巧 
6:トレイ6、 S00 巧 
排般'ン 

1:语举饼紙 t? が0が、上向き 


なし 
巧巧 

まき泣み禁止:*巧 

有さ力 
有さ力 
有さ力 
有さ力 

がセキ a? 亩巧巧去 
をが） 


V夕- 

ほきのサが 
はまのタイプ 
レト 
猶 
V夕- 
宿を 
レト 
齡 
V夕- 
话を 
レト 
巧準 


図 2-2 [設定ぺージ]画面 
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表 2-2 

プリンタ設定ページ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動 Iを参照してくださ 
い。 

2 

デバイス情報 

デバイスのシリアル香号、バージョン香号、およびその他の情報がま 
不されます。 

3 

インストール巧みパーソナリテ 
ィとオプション 

次の情報が表示されます。 

• 製品 (Jetdirect または内蔵 Jetdirect) に按続されているすべてのネ 
ットワークデバイスのバージヨンと TCP/IP アドレス 



• インスIルされているすべてのプリンタ言語 (PrinterCommand 
Language [PCL] および Pos に criptR [PS] など） 



■ 各 DIMM スロットおよび ElO スロットに取り付けられているオプ 

ション 



• ホスト USB コントローラとして使用されているプリンタに接続 

可能な USB デバイス（マスストレージデバイス、力ードリーダ 
一、またはキーパッドなど） 



を記 HP LaserJet M3027mfp および M5025mfp 製品では、 
じご！ [LDAP ゲートウェイ]および [DSS サーバ]エントリは表示さ 

れません。 

4 

メモリ 

メモリ情報、 PCL Driver Work Space (DWS)、 リソース保巧情報が表 
不されます。 

5 

セキュリティ 

コントロールパネルのロック、ディスクの書き込み禁止オプション、 
および直接接続ポート (USB またはパラレル）のステータスが表示され 
ます。 



直接接続ポートのステータスは、[設定]タブの[セキュリティ]画面で 
[ダイレクトポートを無効にする]チェックボックスをオフにすること 
で変更できまず。 

6 

用紙トレイとその他のオプショ 
ン 

製品にセットされている各トレイに指定されているメディアのサイズ 
とタイプが表示されます。製品に兩面印刷ュニットまたは用紙処理ア 
クセサリが取り付けられている場合は、それらのデバイスに関する情 
報もここに表示されます。 
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サプライ品の ステータス 

[サプライ品のステータス]画面には、サプライ品の詳細情報と HP 純正サプライ品の製品番号が表示 
されます。（サプライ品をを文する際は、製品番号を控えておいてください)。な下の図と表に、この 
画面の使用方まを示します。 


【か】 


HP LaserJetXXXK MFP/1 92.168 .0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 


巧を'1|デジタルが言 U ネットヮーネング 


デバイスのステータス 
ブリン猶ミべージ 


1 サブライ占のステータス 

イベンけヴ 

巧用技化ぺーヴ _ 

デバイス巧《 
コントロールバネル 

mm 


サプライ品の ステータス 


HP サ巧イ品は、デハイスプフトお巧みイントネッ巧船てオンラインで、於は正拓化完巧にわ巧諭こてご注み、ただけます。々をについては、デれ’イス。ユ- 
サ，—ス， がイ巧き昭してくだすい。 


その®のリンク 

ho instant suddo け 

〇 

のうィ品の！#入 

お品ウポート 


じ 


Iちトトリが 

I hp 巧正品をミま女: Q7570A 


〇 


函 


わよその巧りへ,-シ:巧： 

fiiwr る夕 f めタグ C よって»な ys す） 

巧を机を下 L ています： 
を成《^ち： 

シ； 7 ル岳号； 

このサブライロロロでが則は:ベージ拽： 
巧巧サイズごとのべ^ジ敦： 

卜がル： 

A 4 ルト： 

A 5 旧 S 化ク，ド巧イブ： 
fi スタム巧の化 
巧理したジ3ブな： 

巧回取り付け年月日： 

最お读巧ホ月日： 


16000 

いいえ 

いいえ 

16861303 


20060817 

20060818 




乂斤ブンスキ* 

hp K 正品をミ主ち： 110V-Q7832A. 220V-Q7fi33A 


I 圖 


た87イ - ホト 

100我 

hp 巧正品をミ主女: 07S42A 



白拓およびリ7ィク A 

话巧;'ちみの HP 殺サフイロロロは HP まで巧ま Ut てください*託を田にクいては h け P; ル/ ww.hp.corrV が/ recycle をき招してくたさい。 


図 2-3 [サプライ品のステータス]画面 
表 2-3 サプライ品の ステータス 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニユー 

註細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ巧の移動 I を参照してください。 

2 

[サプライ品の購入]リンク 

希望のか売店にサプライ品をオンラインでミ主文することができる Web ぺ 
ージに接続するのに使用します。 

3 

プリントカートリツジ情幸民 

有効にしている場合、サプライ品の残量パーセントと予想ページ数（この 
サプライ品が空になるまでに印刷できるページ数）、このサプライ品で化 
理した合計ページ数、このサプライ品のシリアル番号と HP 製品番号、サ 
プライ品が下限値に達したかどうかが表示されます。 



製品のコントロールパネルで[空を無視]オプションをち効にしている場 
合は、サプライ品を使い切ったときにメッセージが表示され、そのカート 
リッジが「空を無視」設定で使用されたことが示されます。 



を記 HP 純正品ではないサプライ品を使用した場合は、デバイ 
S スをほ用できない可能性があることを示すメッセージが表示され 

ます。また、 HP 純正品なかのサプライ品を使用した場合のリス 
クに関する警告メッセージも表示されます。サプライ品のステー 
タス I こ関する詳細情報は表示されません。 

4 

長寿命サプライ品情報 

有効にしている場合、サプライ品の残量パーセントと予想ページ数（この 
サプライ品が空になるまでに印刷できるページ数）が表示されます。 
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表 2-3 サプライ品の ステータス （続き) 


番号 画面の領域 領域に表示される情報、または領域の機能 


を記 また、ステイプルカートリッジのステータス情報も表示さ 
Efj れます (HP LaserJet M 5025 mfp および HP LaserJet M 5035 mfp 

製品のみ)。 
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イベントログ 

[イベントログ]画面には、紙詰まり、サービスエラー、その他のが態など、プリンタに関するイべ 
ントが表示されます。な下の図と表に、この画面の使用方まを示します。 


【か】 


HP LaserJetXXXX MFP り 92. 1 68.0.1 0 

HP LaserJet XXXX MFP Series 



その化のリンク 

hp instant sugport 

7 フ气イ品の！ B 入 
お品ウボート ー i 


2006 -8 月-0710:56 PM 
2006 -7 ち.12 01 :46 PM 
2006 -7 巧 -12 01 :46 PM 


67.2 OBF 
10.50.10 
10,5009 


図 2-4 [イベントログ]画面 


表2"4 イベントログ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動 I を参照してください。 

2 

香号 

エラーが発生した順香が表示されます。最後に発生したエラーが一香大きい 
植になります。 

3 

日付と時刻 

ログに記録された各イベントの日付と時刻が表示されます。 

4 

エンジンサイクル 

エラーが発生したときに製品が完了したエンジンサイクル数が表示されま 
す。製品は、印刷またはコピーするレター / A 4 サイズのページ毎に1つのエ 
ンジンサイクルを完了します。 

5 

現在のエンジンサイクル 

製品が現在までに完了したエンジンサイクル数が表示されます。 

6 

イベント 

各イベントの内部イベントコードが表示されます。 

7 

説明またはパーソナリティ 

一部のイベントの簡潔な説明が表示されます。 

8 

[製品サポート]リンク 

HP サポート Web サイトにアクセスして、製品固有のトラブル解決情報を確 
認できます。 
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使用状況ページ 

[使用状況ぺージ]画面には、製品で化理したメディアのサイズ毎のぺージ数と、両面印刷したぺージ 
の数が表示されます。合計は、印刷数の合計値に[単位]値を乗算して計算されます。 

この画面の情報により、用意しておくトナーまたは用紙の量を判断できます。な下の図と表に、この 
画面の使用方まを示します。 
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9.5x13 


0 

1.1 



2.2 

0.0 

0 

ステ-似卜 


0 

0.S 


" 

•• 

0.0 

" 

12x18 


0 

2.3 


" 

" 

0.0 

" 

RA3 


0 

占'1 


" 

"" 

0.0 

" 

かンタの®巧回な 
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印品巧れたを封コビーベージ拽： 
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が品1 ちれた合•計かックスベージな 




0 



スわン沒円ピ-、を信、 

7バれ） 样面印*! 


サ面印刷 


巧面巧《 

巧由巧《 


ベージサイブ 

ページカウント 


单位 

ベ-*ジわヴン 1* 

単拉 

を託 

於 


13 


1.0 


0 

2.0 

13.0 

卜がル 


0 




0 

2.6 

0.0 

A4 


0 


1.0 


0 

2.0 

0.0 

エダゲ巧ィプ 


0 


0.6 


0 

1.6 

0.0 

11x17 


0 


2.0 


0 

4,0 

0.0 

A3 


0 


2.0 


0 

4.0 

0.0 

B4 (JIS) 


0 


1ぶ 


0 

3.0 

0.0 

B6 (JIS) 


0 


0.7 


0 

1.4 

0.0 

カスタム 


0 


1.0 


0 

2.0 

0.0 

A6 


0 


0ぶ 


0 

1.0 

0.0 

0.6x13 


0 


1.1 


0 

2.2 

0.0 

ステ-トシト 


0 


〇ぶ 


0 

1,0 

0,0 

をホスキャナ®巧畳 








13.0 


e 


コビー-:%な)スキャンな 
掛ミジ4ブのスネャン拽 
ADF 片面が刷べージ： 
ADF お面が刷ページ； 
ADF き計ページ： 

平面スキャンおウント 


フリントモ-ドと再巧疫抬のほな方る庚物 


がントモ-•ド切巧«方を 
ブ J ントモ -*F 
语ち 
亩1 
亩2 

巧商モード 
ほ1 
i&2 
松 
を討 • 


〇 


巧巧ち店の泛巧方を 

トス 

巧向フィーダ 
キおフィート'トレイ 
トレイ1 
ルイ2 
トレイ3 
外がトレイ 
その化 
をホ 


を信巧 
上向き 
下向ぎ 
巧 g 忙'ン 
その化 
合計 


テ W イスの印 晒 畳のちち 


々ル—ジ3.30グも 


図 2-5 [使用状況ページ]画面 
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表 2-5 使用状況ページ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニユー 

詳細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動 I を参照してくださし、 

2 

総使用状況（同等値） 

印刷したページのタイプ、片■面印刷ページ数、両面印刷ページ数、印刷し 
た合計ページ数を示します。 

3 

単位コスト 

1単位は、標準 A 4 サイズ（レターサイズ）1ページ分です。その化のすべ 
てのページサイズは、この標準サイズに対するサイズになります。両面 
印刷した A 4 サイズ（レターサイズ）1ぺージは2単位になります。 

4 

1イメージを両面印刷 

[1 イメージを両面印刷]とは、両面巧刷ジョブの一部として印刷された 
力 《 、裏面が空白のページのことを表します。 

5 

プリントモードと用紙経路の使用 
方法（実際） 

カラーおよびモノクロ（白黒）印刷ジョブで使巧したを種印刷モードを示し 
ます。 

6 

デバイスの印刷量の履歴 

EP 刷した各ページで使用したトナーの平均量を示します。 


22 


第2章 HP EWS の[情報]タブの画面での製品ステータスの表示 


JAWW 











デバイス情報 

[デバイス情報]画面には、レ^下の情報が表示されます。 

• デバイス名 

• デバイスの場所 

• アセット番号 

• 会社名 

• 担当者 

• 製品名 

• デバイスモデル 

• デバイスのシリアル番号 

製品名、デバイスモデル、およびデバイスのシリアル番号が自動的に生成されまず。この画面のそ 
の他の情報は、[設定]タブの[デバイス情報]画面で設定できまず。 


m 


HP LaserJetXXXXMFPM 92.168 .0.10 


HP LaserJet XXXX MFP Series 


ni 巧をデジタル脯 X . キジトワーキング 


デバイスのステータス 
かン逸をベージ 
がライ&ゅステータス 
イベントロヴ 
巧な巧况ベージ 
ドバイス 1 S » 
コントロールバネル 

由朗 


デバイス情報 


デバイスを 
デれ’イスの巧巧 
7ゼツト毎号： 

を巧ち： 

巧当を： 

製品を： 

デバイスがル 
デバイスのシリアル呑号 


HP LaserJet > 000 < MFP 


HP LaserJet >000< MFP 
CXXXXA 


その化のリンク 

化 ins ね nt support 

7 フろ f 品の » 入 


図 2-6 [デバイス情報]画面 
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コントロールパネル 

[コントロールパネル]画面には、実際のコントロールパネルと同じ状態で製品のコントロールパネ 
ルディスプレイが表示されます。この画面には製品のステータスが表示されるため、製品のトラブ 
ルを解決する際に役立ちます。 


ミ主記 この画面の外観は製品によって異なる場合があります。 



HP LaserJetXXKK MFP り92.168 .0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 


j 情 • Tj _ 巧定 I 丄デジ々ル送语"飞ジトワーキング I 


デバイスのステ'-タス 
がン堀ミべージ 
サブライ品のステータス 
イベントが 
巧巧が巧べ—ジ 
デバイス巧《 

| b ントロールバネル 


その化のンク 

hp instant support 

でフう佔■の B 入 

お品サボート 


コントロールハネルのスナブ：/•シヨブト _ 

これはデハ，々巧コン化-！いかレが 7 巧イプ诚い:!犬おのか-ゲです。このか-シそま巧するには、 か— シ，の 左巧を 的.?也ます。 



ィトシ々を巧 J 

図 2-7 [コントロー ノレパネル]画面 
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印刷 



を記 [印刷]画面（および左側の[印刷]メニュ ー) は、[設定]タブの[セキュリティ]画面で表 
示されるように設定した場合にのみ表示されます。セキュリティ上の理由により[印刷]画面 
を表示しないようにするには、[セキュリティ]画面を巧巧します。詳細については、 「 セキュ 
IJ テイ I を参照して〈ださい。 


[印刷]画面は、印刷準備のできているファイルを印刷したり、製品のファームウエアをリモートから 
更新するのに使用します。 

[印刷]画面を巧用して、 HPEWS をサポートしている製品から1度に1つのファイルを印刷できま 
す。この機能を使巧すると、自分のマシンに本製品のプリンタドライバがインストールされていな 
くても、いつでもどこでも印刷を行うことができるため、この機能はとくにモバイルユーザーにとつ 
て便利です。 

印刷できるのは、印刷準備のできているファイルです。たとえばアプリケーションで印刷するときに 
「ファイルへ出力」オプションを使巧して生成した印刷用ファイルなどです。一般的な印刷用ファイ 
ルの例は 、 'PS ( Pos に cript)、.PDF (Adobe Portable Document Format ), 'PRN (Windows 印刷用ファ 
イル）などのファイル名拡張子が付いているファイルなどです。 

また、[印刷]画面を巧用して製品のファームウ X アを更新することもできます。製品のファームウエ 
アを更新するの I こ追加のソフトウエアをインストールする必要がないため、この機能は特に便利で 
す。使巧している製品の更新されたファームウエアファイルが存在する場合は、それらのファイル 
を製品のサポート Web サイトからダウンロードできます。 

• www . hp . com / ao / LJM 3027 mfp firmware 

• www . hp . com / ao / LJM 3035 mfp firmware 

• www . hp . com / ao / LJM 4345 mfp firmware 

• www . hp . com / qo / LJM 5 Q 25 mfp firmware 

• www . hp . com / qo / LJM 5035 mfp firmware 

な下の図とまに、この画面の使巧方法を示します。 


【か】 


HP LaserJetXKXX MFP り 92. 1 68.0.10 


HP LaserJet XXXX MFP Series 


o 


きさを。デジタル送?1"^1£~^ットヮーキング 


デバイスのステータス _ 白！席 I 

かンタ窗巧べージ - 

がライおのステ-さ:ぞバイスのステ—さス 
イべ作 ログ 

- る記:#3巧をなフ>かは、巧朗巧巧なみか （’. ps . . pdf . \ prn ) またはフ勺ンタみ-がみか （’. rfu ， ’.帥だけです， 

巧巧巧巧べージ 
ぞバィス備 ■■ィ 

：!ントロールバネル 


pii 


© 


わ-ドデ。巧ちはネットワ-ク上のフタイルサイ、力みみフ* B -ドずるフ?ィ>巧进巧 t てくたさい。 

—Blow 化 . . J 


フマイルの涅巧「 


巧」キャンセル」 


その巧のジンク 

hp instant support 

7フ•^イ品の**入 


図 2-8 [印刷]画面 
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印刷 2日 





























表 2-6 

印刷のページ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HPEWS のタブとメ 

ニュー 

詳細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動 I を参照してください。 

2 

デバイスのステータ 
ス 

デバイスのステータス（[デバイスのステータス]画面とコントロールパネルデイス 
プレイに表示される情報と同じ情報）が表示されます。 

3 

ファイルの選が 

ノー トブック、コンピュータ、またはネットワークファイルサーバにあるファイル 
を印刷します。 


[印刷]画面からのファイルの印刷またはファームウェアの更新 

[印刷]画面からファイルを印刷したり、ファームウェアを更新するには、な下の手順に従います。 

1. [参照]をクリックして、マシン上またはネットワーク上にある印刷するファイルを選がします。 

2. [適用]をクリックします。 
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3 [設定]画面からの製品の設定 


[設定]タブの画面を使用して、コンピュータから製品を設定します。 
^ ミ主記 一部の製品でサポートされていない画面もあります。 
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デバイスの設定 

[デバイスの設定]画面を巧用して、デバイス情報ぺージを印刷したり、デバイスをリモートから設定 
できます。 


この画面のメニューは、デバイスのコントロールパネルのメニューとほぼ同じです。デバイスのコ 
ントロールパネルの一部のメニューは 、 HP EWS から巧用することはできません。使用しているデ 
バイスがサポートしているメニューの詳細については、デバイスじ付属のマニュアルを参照してくだ 
さい。 

レ: i 下の図、表、および手順の例に、この画面の使巧方法を示します。 


【か】 


情な If 


HP LaserJetXXXKMFP/192.168.0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 


デジタル进巧リトローキン厂 


I デバイス檐ミ 

デバイスの設定 

モ爭メールサーバ 

ま a 

肌のずビゲー’ンツ J 一力み段定!がューを ig 折 U す;ン炮说できます。！御がューぞ进巧ず巧、ベージ下郎で設疲巧えます。 

白めさ信 

■お ユ ーを 遇巧 

巧 i ， ブイ 

因' 怕卽 

童註 マネー ゲ* 

田. デ別ル!■シぷす？明ン 

LDAP 誌註 

邸 時刻なケシ’。-取ゲ 

その化の y ンク巧ちち 

B 管巧 

ぞバイス巧巧 

を' 巧巧ゎ你ヴ 

言ま 

田ず ハ’イス巧巧 

H 巧と冉巧 

白 巧刷品ま 

スリー：7 巧 B 貞巧 

回' トラ乃レシ;!-ブインダ 

ネ巧值の， J ンク 

hD instant $ud のけ 

7フ气イ瓦の! I 乂 

お品ヴポート 

困. 化ブト 


図 3-1 [デバイスの設定]画面 


表 3-1 デバイスの設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、 

または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメ 

ニユー 

詳細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動 I を参照してください。 

2 

メニューを選択 

[情報]メニユー 

デバイスとその設定の詳細を示すデバイス情報ペー 
ジを印刷します。 



[フ アツ クス] メニユー 

ファックスの設定を行ったり、ファックスの使用状 
況に関するレポートを取得できます。 



[用紙化理]メニユー 

各トレイにセットされているメディアのタイプを設 
定します。 



[デバイスの設を]メニユ 

- デバイスの動作に影響をちえるデバイスの設定を行 

います。たとえば、 EP 刷品質の設定や排紙ビンな 
ど、デバイスのパーソナリティ設定をこのメニュ ー 
から設定できます。 



[診断]メニユー 

デバイスのトラブルを解決するための情報を取得で 
きます。 
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表 3-1 

デバイスの設定（続き） 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

3 

プラス記号（田） 

メニューの横にあるプラス記号をクリックするか、メニュー自体をクリックする 
と、サブメニューまたはサブエントリが表示されます。 

4 

[—時停止] 

デバイスを一時停止する場合は、このチェックボックスをオンにします。 


[デバイスの設定]画面のメニューの使用 

手順の例をな下に示します。同様の手順に従って、他のメニュー項目を設定することもできます。 
な下の手順に従って設定ぺージを印刷します（これは手順の例です)。 

1. [情報]をクリックします。 

2. 表示または印刷する情報ぺージのチェックボックスをオンにして、陋闹をクリックします。 



を記 プリンタドライバとソフトウェアプログラムにより、[印刷]メニューおよび[用紙処 
理]メニューに行った設定が頻繁に変更されます。詳細については、製品に付属のユーザーズ 
ガイドを参照してください。変更内容は、[デバイスのステータス]画面、[設定ぺージ]画面、 
および[用紙処理]メニューに反映されます。 
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電子 メールサーバ 

[電子メールサーバ]画面は、送信メールの設定を行うのに巧巧します。製品の警報など、電子メー 
ル メッセー ジを送信および受信するにはこの画面の設定を使巧します。 な下の図、表、および手順 
に、この画面の使用方まを示します。 


【か】 


HP LaserJetXXXKMFP/1 92.168 .0.10 


HP LaserJet XXXX MFP Series 


ブバイスの設ぞ 


■\l_ デジかしが1~|]~^ジトヮーキング 


ド子メールサーバ 
ミ麵 
6 のちな 

抓朽ィ 
里 U マネ-シ，卜 
LDAP 資註 
ネの巧のリンクの S ち 
ぞバイスな巧 
言ま 

白服柳 
X リーグな s 時効 


電子メールサーノく 


〇 


电子メール普こは旨拭を梗巧ずるちをは、を信メー j レサーバのを定してくたさい。 
口掛 t メー】嫁ほ巧する 


SMTP サーバ |0JD.0,0 


巧信の巧子夕-]^巧’トス 


© ュ も [device 

ドメインを IDEV1CE.DOMAIN.NAME.NOT.SET 
デバイス更子メ—ル了ル•ス device@DEV に E.DOMAIN.NAME'NOT.S 口 


Ji® 巧」_キャンセル J 


キ ©« のリンク 

hp instant support 

のうイ品の«入 


図 3-2 [電子メ ールサー/《]画面 
表 3-2 電子メールサーバ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

註細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動 I を参照して〈 
ださい。 

2 

送信メール 

警報または自動送信機能を使用する場合は、送信メールを設定し 
ます。詳細については、 。警報1画面の使用 I を参照して〈ださ 
い。 

3 

返信の電モメールアドレス 

デバイスの警報に表示されるデバイスの電子メールアドレスで 
す。詳細については、 「返信先電子メールアドレスの設定」 を参 
照してください。 


送信 メールの 設定 

警報または自動送信機能を巧巧する場合は、送信メールを設定する必要があります。 

1. な下の情報を収集します（送信メールの設定に必要な情報は、通常、社内のネットワーク管理者 
または電子メ ール管理者によって提供されます)。 

• ネットワーク上の SMTP メールサーバの TCP / IP アドレス。 EWS は、 SMTP サーバの TCP / 
IP アドレスを使用して、電子メールメッセージを他のコンピュータに転送します。 

• な内で電子メールメッセージのアドレスを指定するのに使用する電子メールドメイン名サ 
フィックス。 

2. [送信メールを使用する]チェックボックスをオンにします。 

3. SMTP サーバの TCP / IP アドレスを [SMTP サーパ']テキストボックスに入力します。 
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4. [ドメイン名]テキストボックスにドメイン名を入力します。 

5. [適用]をクリックして変更を保存します。 

返信先電モメールアドレスの設定 

[電子メールサーバ]ぺージで返信先電子メールアドレスを設定すると、製品の識別情報が設定され 
ます。たとえば、[ューザー名]フィールドに 「 anyone 」 と入力して、[ドメイン名]フィールドに 
「 your . company . com 」と入力すると、製品から送信されるすべての電子メールの送信元は 
anyone @ your . company . com になります。この例で、 anvone @ your . company . com は製品の識別情報 
です。 
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警報 


IT 管理をは[警報]画面を使巧して、問題またはステータスの警報を電子メールメッセージで送信す 
るように製品を設定できます。任意のユーザーにこの機能を設定すると、サプライ品、用紙経路のス 
テータス、およびその他のサービスやアドバイス情報に関する警報が自動的に送信されます。複数の 
ユーザーが警報を受信するように設定したり、各ユーザーが特定の警報のみ受信するように設定でき 
ます。たとえば、プリントカートリッジのを文や紙詰まりの解消を担当している管理アシスタント 
が、トナーの残量が少なくなったり、紙詰まりが発生したときに事前に警告を受け取ることができま 
す。同様に、長寿命サプライ品を取り扱う外部のサービスプロバイダが、製品のメンテナンスの実 
行、正面または背面ステイプラの取り付けなどの二ーズに関する警報を受け取ることができます。 



を記 各ユーザーは警報先リストを最大4つ作成でき、各リストには最大20名の受信者を設 
定できます。 


[コント ロール パネルに表示しないメッセージの選択]オプションをオンにして（[新しい警報先リス 
卜]ボタンを巧して表示される[警報-セットアップ]画面で設定巧能)、[力ートリッジ残量少]また 
は[力ートリッジが空になりました]サプライ品ステータスメッセージをコントロールパネルに表示 
しないようにすることができます。いずれかまたは両方のメッセージを受信するように選巧した場合 
だけ、コントロールパネルにメッセージが表示されなくなります。 

レ: i 下の図、表、および手順で、この画面を巧巧して、警報先および警報ホリストを編集、テスト、お 
よび削除するちまについて説明します。 


ミ主記 警報を送信するためには、送信メールを有効にする必要があります。送信メールを有効 
U にするちまじついては、 「送信メールの設定」 を参照して〈ださい。 


【か】 


HP LaserJet) 000< MFP/1 92.168 .0.10 
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良めを信 


誓報 


な下の营巧先リ別にさんて班な营巧ガ1を定されています。あミするには、リ別の货 t 或るが夕油み通切なホ’タンをクリッ瓜てください。託をおまおするには、が 
タンの上にがイン巧をれてください々 


机，ティ 
置註マキーシト _ 
LDAP 註註 
ネの巧のリンクの6ミ 
デバイス巧狂 
言ま 

H など時好 J 
スブーグ巧巧巧巧 


を記：普巧がちをすがこめには、1ち子ター> サ—ハ>卜*ーシ>モを信ター巧設をするを巧がみ《7^ず* 


音苗巧 


这巧した音巧 
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anyone @ vour . company.com 


卜快シそ巧巧してくたぞい 
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その巧のリンク 

hD instant support 

の*?ィおの W 入 

お品サボート 


〇 


巧しぃ尝幸民制スト」 


図 3-3 [警報]画面 
表 3-3 警報 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニユー 

詳細については、 「 HP 巧蔵 Web サーバ内の移動 I を参照して〈ださい。 

2 

警報先リストの概要 

現在選択されている各警報先が表示されます。 

3 

編集 

警報先または警報先リストを変更するには、このボタンをクリックします。 
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表 3-3 警報備き） 

番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

4 

テスト 

テスト警報を警報先または警報先リストに送信するには、このボタンをクリ 
ックします。 

5 

削除 

警報先または警報先リストを削除するには、このボタンをクリックします。 

6 

新しい警報先リスト 

新しい警報先リストを設定するには、このボタンをクリックします。 


[警報]画面の使用 

最大20名の受信をを設定可能な警報先リストを最大4つ作成できます。 

次の図に[警報-セットアップ]画面の例を示します。この画面は、[編集]または[新しい警報先リス 
卜]をクリックすると表示されます。 
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を記 HP LaserJet M 5025 mfp および HP LaserJet M 5035 mfp 製品では、利巧巧能な警報のリ 
ストに[ステイプルカートリツジをを文してくださし、]と[ステイプルカートリツジを交換して 
くださし J も表示されます。 


警報を設定するには 


1. 次のいずれかの手順に従います。 

• 新しい警報先リストを作成するには、[新しい警報先リスト]をクリックします。 

または 

• 既存の警報先リストを変更するには、変更するリストの横にある[編集]をクリックします。 
[警報-セットアップ]画面が表示されます。 

2. [リスト名]フィールドに、サービスまたはサプライ品などの名前を入力します。 

3. 警報を受信するユーザーの電子メールアドレスを入力します。大規模な環境では、システム管 
理をは電子メールアドレスをリストサーバ、 URL 、 およびモバイルデバイスにルーティングし 
て警報をあ張できます。各警報先をカンマまたはセミコロンで区切って複数の警報先を追加し 
ます。 

4. この警報先リストで送信する警報のチェックボックスをオンにします（製品で使巧可能なすべて 
の警報を表示するには、[すべての警報を表示]をクリックします)。 

5. 警報のしきい値を設定できる場合は、しきい値を設定します。 

サービス警報と用紙経路警報のしきい値には、時間（分）を指定します。この時間は、イベント 
が無視される時間で、この時間が経過すると電子メール警報メッセージが送信されます。たと 
えば、[トレイが開いています]警報のしきい値を10分に指定すると、トレイをセットした後あ 
るいは紙詰まりを解除した後にトレイを閉じるまでに10分間の余裕ができます。 

6. [コントロールパネル I こ表示しないメツセージの選択]で、製品のコントロールパネルに表示し 
ないメッセージを選がします。この手順は、警報として受信するように選巧したメッセージで 
のみ実行できます。 


載 


を記 ブラウザが JavaScript を受け付けない場合、メッセージを表示しないためのチェッ 
クボックスは常に有効になります。チェックボックスで選巧した内容は、[適用]ボタン 
を押してページを送信すると有効じなります。表示しないように選択した警報に対応す 
る警報を選択しなかった場合は、[警報-セットアップ]画面が再度表示され、コントロー 
ルパネルに警報を表示しないようにするには、まず対応する警報を選択する必要がある 
ことを伝える警告メッセージが示されます。 


7. 電子メール警報メツセージに含める添付ファイルを選択します。添付ファイルには次のぺージ 
を含めることができます（これらのぺージの例については、[情報]タブを参照してください)。 

• サプライ品ステータスぺージ 

• 使用状況ページ 

• プリンタ設定ぺージ 

• イベントログぺージ 

• XML デー タ 
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警報の受信先として選択した警報先のいずれかが自動化されているコンピュータシステムの場 
合は、 [XML データ]オプションを選択してください。選択した各項目が電子メールに添付され 
ます。たとえば、[使用が況ぺージ]と[イベント□グぺージ]を選択した場合、各項目の添付フ 
ァイルがそれぞれ 1 つずつ添付された電子メールメッセージを受信します。 [XML データ]オプ 
ションも選択した場合は、[使用状況ぺージ]の HTML 形式の添付ファイル、[イベントログ]の 
HTML 形式の添付ファイル 、 Instant Support 情報の添付ファイル（掘張モ . XML のテキストファ 
イルお式）の 3 つのファイルが添付された電子メールメッセージを受信します。 

8. [適用]をクリックして情報を保をします。 

9. 各追加リストまたは警報先で手順 1 から 7 を繰り返します。 

警報先リストの設ををテストするには、な下の手順に従います。 

警報先リストの設定をテストするには 

1. テストする警報先リストの横にある[テスト]ボタンをクリックします。 

レ: i 下のウィンドウが表示されます。 

古,分 

丄 t * なりデジタル化みジのーキンク' I . 

譬報-テスト 


S 巧した音巧巧にブストミ法をき信 U ます。 テス！を掛含するには、[〇のぞクリツんてくた'さい。テス！を掛 f サすにイイン巧唐郎]へ•-シ，へ房るには、巧い tw 
ぞクリッんてくたさい。 

— 1 一 anyone @ your . company.com 

デフォルトでは、ブス僧がの掛言巧?ドレヌは、製品のをも H レ了ドレ化な烁す。このテスけ'応錢ぞ f 言ずるには' W 下のわねに自みの巧子トル了ドレスを义力 
し 'C くだぞい。 

巧信巧,ドトス： |device<3arr>encas 
わ卜-ゲテわい 


テストき統。巧规こ測日夕巧まテぶザ:い巧含は、 W 下の本’ ブ クスにその巧。巧狭又爪てくちさい e 
巧(オフろみ)： - 


okJ キャンセル J 

図 3-5 [警報-テスト]画面 

2. テストする警報先を選択しまず。 

3. 返信先アドレスは製品の電子メールアドレスでず。テスト警報で生成されたすベてのエラーに 
関ずるメッセージを受信するには（警報先アドレスが正しくない場合にそれが通知されるように 
するなど)、[返信先アドレス]ボックスに自分の電子メールアドレスを入力しまず。 


これはテスト著がです。は下の製品に巧する||きがのま悟おして进折し、そがこめにこのテスト营き路ま fit ましち。 
巧な、製品に;也て特にを軟、巧まはぁ蛛せん。 

巧み： 

HP LaserJet MS の S MFP 

脱瓜防れている营 S も 
力-快シぞ巧巧してください 

脱れている添なフ?イル： 

サ:巧 イロロロ ステータス ベー ジ 

hp お路わほいいもだきありが巧ございます。 


デバイスのまき 
ミ子メールサーバ 

宜めき信 
けづブィ 
贾註マネーゲ* 

LDAP 誕 
ネの巧のリンクの S ミ 
デバイス巧巧 
言函 

日がと時効 
ストブ巧»時巧 


その值のリンク 

hp instant support 

のう佔■の li 入 

お品サボート 


, 168 . 0.10 

KXMFP Series 
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4. 


必要に応じて、[メモ（オプション)]フィールドにテキストを入力します。このテキストは、電子 
メール警報メ ッセー ジの先頭に追加して表示されます。 

5. [0 のをクリックします。 

警報先と警報先リストを削除するには 

1. 複数の警報先を設定している場合は、警報先または警報先リストの横にある[削哟ボタンをクリ 

ックして、警報先または警報先リストを削除できます。 

2. [0 のをクリックして削除を確認します。 

製品への電子メールコマンドの送信 

情報ページを受信するためのもう一つの方法として、製品に対して情報ページを送信するよう要ホす 

るちまがあります。送信メールが設定されている場合、製品はサプライ品のステータスページまた 

は設定ぺージなどの情報ぺージを電子メールメッセージに添付できます。この機能を使用して問題 

を解決したり、サプライ品のステータスを確認できます。 

電子メールメ ッ セージを使用して情報ページを要求するには 

製品へ送信するメッセージを作成する場合は、電子メールプログラムで[宛先]、[差出人]、および 

[件名]フィールドを正しいお式で指定する必要があります。 

1. この章で説明している手順に従って、送信電子メール機能を使巧できるようにします（詳細につ 

いては、 「 電子メールサーバ I を参照して〈ださい)。 

2. 電子メールプログラムでな下の手順を実行して、製品に送信するメッセージを作成します。 

a. [宛先]フィールドに、製品の電子メールアドレスを入力します。送信メールの設定で指定 
されているユーザー名と製品名の組み合わせによるアドレスが、製品の電子メールアドレ 
スです。たとえば、 POP 3 メールボックスアカウントのユーザー名が 「 product 」 で、 POP 3 
サーバが 「 hp . com 」 の場合、製品の電子メールアドレスは 「 product @ hp . com 」 です。 

b. 電子メールプログラムにより、自動的に[差出人]フィールドに自分の電子メールアドレス 
が入力されます。 

C. [件名]フィールドに、添付するお式およびぺージに適したテキストを入力します。設定ぺ 
-ジ、サプライ品のステータスぺージ、または自動送信ぺージを要ホできます。たとえ 
ば、設まぺージを .HTML フアイル形式で添付するには、「 this . configpage ? 
confiapage = email & format=htmlj と入力します。 


表 3-4 電子メールメッセージを使巧した情報ページの要求 


ぺージ 

HTML 形式 

XML おま 

設定ページ 

this . configpage ? 

this . configpage ? 


configPage = email & format=html 

configPage = email & format=xml 

サプライ品 ステータスペー 

this . configpage ? 

this . configpage ? 

ジ 

suppliesPage = email & format=html 

suppliesPage = email & format=xml 
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表 3-4 電子 メールメツセー ジを巧用した情報ぺージ の 要ホ(続き) 


ぺージ 

HTML 形式 

XML おま 

自動送信ページ 1 

該当なし 

this . configpage ? 



autosend = email & format=xml 


1自動送信ぺージは、電子メールの差出人怖述の手順 2 b で指まされたアドレス）には送 
信されません。[設对タブの[自動送信]画面に指定した電子メールアドレスに送信され 
ます。 


3. [送信]をクリックします。 

製品は、3砂毎に新しい電子 メールメッセー ジを チェック します。製品が電子 メールメッセー ジを 
受信すると、返信を作成して、要ホされた情報を差出人の電子 メールアドレス （元の電子 メールメッ 
セー ジの [差出人]フイール ドに指定されている アドレス） に送信します。 



を記 ネットワークや組織のメールサーバで生じる遅延の長さじよっては、応答が電子メー 
ル プログラムの受信ボックスに到着するまでに1分から数時間かかることがあります。電子 
メールメッセージで[宛先]、[差出人]、[件名]が正しく指定されていない場合、製品はメッセ 
ージを送信しません。 
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自動送信 

[自動送信]画面は、製品の設定情報やサプライ品の使用状況に関する情報を、定期的に送信するため 
に使巧します。送信先は、サービスプロバイダなど、自由に指定できます。この機能を使用して、 
Hewlett - Packard 社やその他のサービスプロバイダは、プリントカートリッジの交換、ぺージ毎の支 
化い契約、サポート契約、使巧状況のトラッキングなど、さまざまなサービスを提供するための情報 
を入手して利巧できるようになります。各ユーザーは、最大20個の自動送信先をを録できます。な 
下の図、表、および手順に、この画面の使用ちまを示します。 


【か】 


HP LaserJetXXKK MFP り92.168 .0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 
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hD instant suDOOrt 
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表 3-5 自動送信 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニユ 

詳細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動 I を参照してください。 

2 

自動送信を有効にする 

自動送信機能をオンにするには、このチェックボックスをオンにします。 

3 

次の頻度で1回送信[間 
隔] 

製品の設定情報やサプライ品の使用状況に関する情報を、[電子メールの送信 
先]フィールドに設定されている送信先に送信する頻度を選キ尺します。 

4 

電モメールの送信先 

製品の設を情報を送信する電子メールアドレスを最大20個まで記載したリス 
卜を保存できます。最ネ刀の電子メールアドレスの文字数は50文字お内でなけ 
ればなりません。 
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表 3-5 

自動送信備き） 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

5 

HP へ送信 

デバイスの設定とサプライ品のステータス情報を HP に定期的に送信するに 
は、このチェックボックスをオンにします。情報は、ファイル拡張子が. XML 
のテキスト开さ式のファイルで HP の電子メールアドレス（例： 
myproduct @ hp . com ) に送信されます。このファイルは英語で作成されます。 



自動送信機能によって送信された情報を HP がどのように取り扱うかについて 
の詳細を確認するには、 [ Hewlett - Packard オンラインプライバシステートメ 
ント]をクリックしてください。 

6 

テスト 

このボタンをクリックすると、設定が保存され情報が直ちに送信されるので、 
受信者がメッセージを受信できるかどうかが確認できます。 


自動送信機能をち効にするには 

自動送信機能を有効にするには、な下の手順に従います。 

1 . この章で説明している手順に従って、送信電子メール機能を使用できるようにします（詳細につ 
いては、 「 雷 子メールサーバ I を参照してください)。 

2 . [自動送信を有効にする]チエックボックスをナンにします。 

3. 電子メールの受信者に製品の設定情報とサプライ品の使用状況に関する情報を送信する間隔を指 
まします。送信間隔は、[日]、隅]、[月]、または[印刷されたぺージ数]のいずれかを選択し、値 
を入力して指定します。 

4. 送信先（最大20個）を、画面に表示される形式で指定します。 

5. デバイスの設置とサプライ品のステータスに関する情報を HP に送信するには、 [HP へ送信]チ 
エックボックスをオンにします。 

6 . [適用]をクリックします。 
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セキユリテイ 

な下の図と表に、[セキュリティ]画面の使巧方法を示します。 


【か】 


HP LaserJet) 000 <MFP/192.168.0.10 


HP LaserJet XXXX MFP Series 
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図 3-7 [セキュリティ]画面 


表 3-6 セキュリティ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニユー 

詳細については、 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動 Iを参照してください。 

2 

パスワード設定 

管理者パスワードを設をし、これを使用して誰が EWS の[設定]、[デジタ 
ル送信]、および[ネットワーキング]タブにアクセスできるかを制御しま 
す。パスワードを設定すると、[ログイン]リンクをクリックしたときにパ 
スワードの入力を求めるメッセージが表示されます。詳細については、 
「ログインとログオフ I を参照してください。 



パスワードを解除するには、[新規パスワード]フィールドの文字を削除し 
て、[パスワードのお認]フイールドには何も入力せずに[適用]ボタンをク 
リックします。 

3 

ページの印刷 

[情が]タブで[印刷]画面を巧巧できるようにするには、オンにします。 

4 

デバイスステータスぺージに 
表示 

[デバイスのステータス]画面（[情報]タブ）に表示するコントロールパネ 
ルボタンを選択します。 

5 

ダイレクトポート 

直接接続による印刷やシステムアクセスを巧えないようにするには、[ダイ 
レクトポートを無効にする]をオンにします。この設定を選キ尺して適用す 
ると、 USB ポートと IEEE 1284ポートが無効になります。 



を記 直をを続デバイスがサポートされていない場合、または 

HP EWS が現在直接を続で実行されている場合、[セキュリティ] 
画面の[直ちち結ポートを無効にする]セクシヨンは表示されませ 

A*/ 。 
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認証マネージャ 

[認証マネージャ]画面では、ューザーがログインしないと使用できないデバイス機能を設定します。 
な下の図と表に、この画面の使用ちまを示します。 



を記 HP LaserJet M 3027 mfp および M 5025 mfp 製品では[認証マネージャ]画面は使巧でき 
ません。 



HP LaserJetXXKK MFP り 92.163 .0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 



獅 I キャンセル j 


図 3-8 [認証マネージャ]画面 


表 3-7 認証マネージヤ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニ 

註細については. 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動 Iを参照してください。 

2 

ホーム画面アクセス 

[ホーム]画面にアクセスするためのログインちまを指をします。 

3 

デバイス機能 

下の機能にアクセスするためのログイン方まを指定します。 

• コピー 

• 電モメール 

• Fax 

• フォルダに送信 

• デジタル送信サービス （DSS) セカンダリ電子メール 

• デジタル送信サービス （DSS) ワークフロー 

4 

今後のインストール対象 

将来インストールされる新機能にアクセスするためのログイン方法を指定します。 
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LDAP 認証 



ミ主記 HP LaserJet M 3027 mfp および M 5025 mfp 製品では [ LDAP 認証]画面は巧巧できませ 

。 


[ LDAP 認証]ぺージは、デバイスユーザーを認証するための LDAP (Lightweight Directory Access 
Protocol ) サーバを設定するのに巧用します。[認証マネージャ]ぺージの1つまたは複数のデバイス 
機能のログインちまとして [LDAP 認証]を選択した場合、ユーザーがこれらの機能にアクセスするに 
は、有効な認証情報（ユーザー名とパスワード）を入力する必要があります。 

認証は、2つの独立した部分で構成されています。デバイスは、まずユーザーの認証情報を LDAP サ 
ーバに対して確認します。デバイスのユーザーが有効な認証情報を指定して認証された場合、デバイ 
スはユーザーの電子 メール アドレスと名前を検索します。いずれかの手順が失敗すると、ユーザー 
は、 LDAP 認証が必要であると設定されている機能へのアクセスが拒否されます。 

[ LDAP 認証]ぺージを巧用して LDAP サーバにアクセスし、ユーザー情報を検索するのに巧巧するパ 
ラメータを設定できます。このぺージは、[認証マネージャ]ぺージの[サインイン方ま]で [ LDAP ] を 
選択した場合にのみ適用されます。な下の図と表に、この画面の使用方まを示します。 


【か】 
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図 3-9 [ LDAP 認証]画面 


表 3-8 

LDAP 認証 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニ 

ユ—— 

詳細については、 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動 Iを参照してください。 
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表 3-8 

LDAP 認証（続き） 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

2 

LDAP サーバのバインド 
方ま 

[ LDAP サーバのバインド方法]設をは、デバイスが LDAP サーバにどのようにアク 
セスするかをみをします。最適なちまについては、 LDAP サーバ管理をにお問い合 
わせください。 



• シンプル-選択した LDAP サーバは暗号化をサポートしません。パスワード 

を入力した場合、パスワードも暗号化されていないが態でネットワーク経由で 
送信されることにミ主意してください。 



• シンプル ( SSL 経由）-選択した LDAP サーバは 、 SSL (Secure Sockets Layer ) 

プロトコルを使用して暗号化をサポートします。ユーザー名とパスワードを 
含むすべてのデータが暗号化されます。 LDAP サーバは、 SSL をサポートす 
るように設定する必要があります。これには、身元情報を確定する認証の設定 
も含まれます。 



また、デバイスのネットワークインタフェースを認証局 （ CA ) 証明書とともに 
設定して、 LDAP サーバを検証する必要があります。 CA 証明書は、 Web イン 
タフェースの[ネットワーキング]タブで設定します。一部の LDAP サーバ設 
定では、クライアント証明書も要求され、これも[ネットワーキング]タブで設 
定します。 

3 

LDAP サーバ 

[ LDAP サーバ]設をは、デバイスユーザーを認話するのに使 ffl する LDAP サーバの 
ホスト名または IP アドレスです。 SSL を巧巧する場合は、ここに入力した名前と 
アドレスが、サーバが送信する証明書の名前と一致する必要があります。 



アドレスを縦棒（「 I」、 ASCII 0 x 7 c ) で区切ることで、このフィールド I こ複数のサー 
バを指定することができます。 この機能は、プライマリサーバとバックアップサ 
ーバを指定する場合などに使用できます。ネットワークインタフェースは、1つの 
認証局 ( CA ) 証明書のみをサポートしているため、リスト内のすべての LDAP サー 
バは同じ CA を使用する必要があります。 

4 

んート 

[ポート]設定とは、サーバが LDAP 要求を処理している TCP / IP ポート番号のこと 
です。通常、バインド方まが[シンプル]の場合はポート389で、[シンプル （SSL 
経由)]の場合はポート日36です。 

5 

バインドプレフィック 
ス 

[バインドプレフィックス]設定は、認証用のユーザーの識別名 ( DN : Distinguished 
Name ) を構成するのに使用される LDAP 属性です。このプレフィックスは、コン 
トロールパネルに入力したユーザー名と組み合わせて、相対識別名 ( RDN : Relative 
Distinguished Name ) を开さ成します。通常使用されるプレフィックスは 「 CN 」 
(common name (—般名）の略）または 「 UID」（user identity (ユーザー ID ) の略）で 
す。 

6 

バインドおよび検索ルー 
h 

[デバイスのユーザーの認話情報を使用]方まを選巧した場合は、認証の両モの段階 
で[バインドおよび検索ルート]の値が使用されます。認証情報の検話段階で、この 
値は RDN に組み合わされてユーザーの完全な識別名 （ DN ) が構成されます。ユー 
ザー情幸民の検索段階で、この値は検索が開始される LDAP エントリの DN です。 



[管理者の認証情報を使用]方法を選巧した場合、[バインドおよび検索ルート]は検 
索ルートとしてのみ使用されます。 LDAP ディレクトリのベースの検索ルートを指 
定することができます。デバイスは、 LDAP ツリー全体で、デバイスに入力したユ 
ーザー名に対応するユーザーオブジェクトを検索します。 

7 

LDAP 属性と共に 

LDAP データベース内でデバイスユーザーの情報を検索するときに、このフィール 
ドに指定した属性の内容が、認証時に入力したユーザー名と比較されます。この属 
性は、通常、[バインドプレフィックス]と同じです。 

8 

次の属性を使巧する電子 
メールアドレス 

LDAP データベースでデバイスユーザーが見つかったをに、[次の属性を使用する 
電モメールアドレス...]フィールドに指ました LDAP 属性を使用して、ユーザーの 
電モメ ールアドレスがデータべースから取得されます。 

9 

および属性を使用する名 
前 

ユーザーの表示名が[および属性を使用する名前]フィールドに指定した LDAP 属性 
から取得されます。 

10 

テスト 

テスト機能は、設定を適巧する前に設定の有効性をテストするのに使巧します。こ 
のボタンをクリックすると、デバイスのコントロールパネルでログインする場合と 
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表 3-8 LDAP 認証（続き) 


番号 画面の領域 領域に表示される情報、または領域の機能 


同様に、ユーザー認証情報を入力するように求められます。入力した認証情報が認 
証され、 LDAP データベース内でユーザー情報が見つかった場合、ログインが成功 
したことを示すメッセージが表示されます。そうでない場合は、認証が失敗した理 
由を示す エラー メッセージが表示されます。 
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その他のリンクの編集 

[その他のリンクの編集]画面は、目的の Web サイトに最大5つのリンクを追加したり、カスタマイ 
ズするのに使巧します。これらのリンクは 、 HP EWS のすベての画面で、左側のナビゲーシヨンバ 
—の下のその他のリンクボックスに表示されます。3つの固まリンク （[hp Instant Support ]、 [サプ 
ライ品の購入]、および[製品サポート])が設定されています。な下の図、表、および手順に、この画 
面の使用ちまを示します。 



HP LaserJetXXXX MFPM 92.168 .0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 




図 3-10 [その他のリンクの編集]画面 


表 3-9 

その他のリンクの編集 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、まわは領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニ 

ユ—— 

註細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ巧の移動 I を参照-してください。 

2 

リンクを追加 

ユーザーを義リンクを追加します。 

3 

ユーザを養のリンク 

追加されたユーザー定義リンクが表示されます。リンクを削除するには、この領域 
を使用します。 
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表 3-9 その他のリンクの編集（続き) 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、 

または領域の機能 

4 

その他のリンク 

[hp Instant Support] 

特定の問題を解决するのに役立つ Web リソース 
に接続したり、製品で使用可能な追加サービス 
を確認することができます（シリアル香号、エラ 
一状況、およびステータスなどの詳細情報が HP 
カスタマ■ケアに転送されます。 Hewlett - 
Packard なはこの情報を機密情報として取り扱 
います)。 



[サプライ品の購入] 

希望のル売店にサプライ品をオンラインでミ主文 
することができる Web ぺージに接続します。 



[製品サポート] 

HP Web サイトに掲載されている特定の製品の 
ヘルプにアクセスできます。 



[サービスプロバイダ] 

サービスプロバイダのホームぺージにを続しま 
す。このリンクは、サービスプロバイダがリン 
クを設をした場合にのみ表示されます。 



[サービスの連絡先] 

サービスの連絡先と制限事項を示すページに接 
続します。このリンクは、サービスプロバイダ 
がリンクを設をした場合のみ表示されます。 


リンクの追加 

リンクを追加するには、な下の手順に従います。 

1. [リンクを追加]に、リンクの URL と HP EWS に表示するリンク名を入力します。 

2. [リンクを追加]をクリックします。 

リンクの削除 

リンクを削除するには、な下の手順に従います。 

1. [ユーザー定義のリンク]で、削除するリンクを選択します。 

2. [選択したリンクを削除]をクリックします。 
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デバイス情報 

[デバイス情制画面は、デバイス名を指定したり、アセット番号を割り当てたり、会社名、デバイス 
の管理担当を、デバイスの物理的な設置場所を設をするのに使用します。この画面には、デバイス 
の TCP / IP アドレス、デバイス名、デバイスモデル、およびシリアル番号も表示されます。 



HP LaserJetXXKK MFP り92.168 .0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 


J _ 巧巧'))鮮 u デジタルットワーキング \ 


デバイスの設ぞ 
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普狂 
育めを 信 
巧がティ 
ま註マネ-的 
LDAP 夏註 
その化のリンクの S 美 
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ネの化のリンク 
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うイ品の li 入 

»品サボート 


デバイス情報 

デパイスを 
デ"’イスの巧所 
アセット番号： 

某船： 

巧当を： 

越品ち： 

デバイスモデル 
みイスのシ; T ル#ち 


HP LaserJet X 500 <MFP 


HP LaserJet XXXX MFP 
CXXXXA 


MM 1^ ヤンゼル」 


図 3-11 [デバイス情報]画面 

^ を記 [デバイス情綱画面で変更を行った場合は、陋間をクリックして変更を保巧します。 


ここに入力した情報は、[情制タブから表示可能な[デバイス情報]画面に表示されます。また、製品 
が送信する電子メールメッセージにもま示されます。この情報は、サプライ品を交換したり、問題 
を解みする際に製品の設置場所を把握するのに便利です。 
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口 on 

[言語]画面は 、 HP EWS の画面に表示される言語を選択するのに使用します。な下の図と表に、この 
画面の使用ちまを示します。 



HP LaserJet XXXXMFP /192.168.0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 



ま ■ 

H 巧と時効 
スト rss 時効 


その巧の， j ンク 

hp instant $ u £ po け 

7 フうィ品の！ i 入 

SS ! 品ヴボート 


図 3-12 [言語]画面 


A 注意 [プリンタ語でぺージを表示します]または[言語を選択]を選択すると 、 HP EWS を使用 
するすべてのユーザーの言語が変更されます。 


表 3-1 0 呂語 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニユー 

詳細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動 I を参照してください。 

2 

ブラウザ語でページを表示しま 
す 

(これはデフオルトの設定です） 

この機能は、 Web ブラウザで選がされている言語を検出して、 HPEWS の 
画面を同じ言語で表示するのに使用します。 

3 

プリンタ語でページを表示しま 
ず 

この機能は、デバイスのコントロールパネルで選キ尺されている言語を検出し 
て 、 HP EWS の画面を同じ言語で表示するのに使用します。 

4 

言語を選が 

HPEWS の画面で使用する言語をな下から選巧します。 


♦ 

英語 

• 

フランス語（フランス） 

• 

ドィツ語（ドィツ） 

• 

イタリア語（イタリア） 

• 

スペイン語（スペイン） 

• 

スウ X — デン語（スウ X — デン） 

• 

デンマーク語（デンマーク） 

• 

ノルウ： L 一語（ノルウェー） 
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表 3-10 言語(続き) 


番号 画面の領域 領域に表示される情報、または領域の機能 


• 

オランダ語（オランダ） 

• 

フィンランド語（フィンランド） 

• 

ポルトガル語（ポルトガル） 

• 

中国語（簡体字） 

• 

中国語（繁体字） 

• 

日本語 

• 

韓国語 


敷 


ミ主記 デフオルトの言語は、 Web ブラウザで現在巧用している言語です。ブラウザとコント 
口ールパネルの面ちとも HP EWS が対応していない言語を使用している場合は、デフオルト 
で英語が選巧されます。[言語]画面で変更を行った場合は、[適用]をクリックして変更を保存 
します。 
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日付と時刻 


[日付と時刻]画面は、製品の時刻を更新するのに使用します。下の図と表に、この画面の使用方法 
を示し东す。 
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図 3-13 [日付と時刻]画面 


表 3-11 日付と時刻 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動 I を参照してください。 

2 

現在の曰付/現在の時刻 

EWS を開いたときの製品の日付と時刻が示されます。いずれかが正しく 
ない場合、 IT 管理者は製品のコントロールパネルまたはこの HP EWS ぺ 
ージで変更することができます。 

3 

更新 

画面に表示される製品の日付と時刻を更新するには、このボタンをクリッ 
クします。註細については、 「日付/時刻の形式 I を参睛して〈ださい。 

4 

曰せ/時刻のおま 

日付と時刻の形式を選キ尺可能な画面を開くには、このボタンをクリックし 
ます。 

5 

クロックのドリフト補正 

ネットワークタイムサーバを設定するには、このボタンをクリックしま 
す。これにより、選巧したネットワークタイムサーバを使用してクロッ 
クのドリフトが補正されます。詳細については、 「クロックのドリフト補 
正」 を参照して〈ださい。 


曰付/時刻の形式 

[曰付/時刻のお式]画面は、日付（[日付形式])と時刻（[時刻お式])の表示お式を選巧するのに巧巧しま 
す。な下の図に、[曰付/時刻の形式]画面を示します。 
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図 3-14 [曰付/時刻の形式]画面 


クロックのドリフト補正 

[日付/時刻-クロックのドリフト補正]画面は、クロックのドリフト補正を有効にするのに使巧しま 
す。な下の図に画面を示します。 
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図 3-15 [日付と時刻-クロックのドリフト補正]画面 

製品のクロックのドリフトを補正するためのネットワークタイムサーバを設定するには、な下の手 
順を使巧します。 
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1 . 

2 . 


を記 この手順を実行することでクロックのドリフト（時間が遅れるまたは進む）は防止できま 
すが、クロックはネットワークタイムサーバのクロックと同期されません。 


[クロックのドリフト補正を有効にする]チェックボックスを選択します。 

[ネットワークタイムサーパのアドレス]フィールドで、製品のクロックのドリフトを補正する 
のに使巧するクロックの TCP / IP アドレスを入力します。 


がかィ 


ミ主記 または、[サーバの自動検索]ボタンをクリックし、ネットワーク上でタイムサーバ 
を検索して、このフイールドを自動的に入力することもできます。 


3. [口一カルポートを使用してサーバから時刻を受信]フイールド(こ、適切なポートの値を入力しま 
す。 



[0 K ] をクリックします。 


を記 この画面は、クロックの設定ではなく、クロックのドリフト補正用のタイムサーバの設 
をに使巧します。クロックを設まするには、メインの[日付と時刻]画面を使用します。詳細 
については、 「日付と時刻 I を参照してください。 
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スリープ復帰時刻 

IT 管理をは[スリープ復帰時刻]画面を巧巧して、製品のスリープ復帰時刻を日単位で設定することが 
できます。たとえば、07:30にスリープから復帰して、初期化と校正を完了し、08:00までに製品が 
使用可能となるように設定できます。00.管理をは、曜日毎に異なるスリープ復帰設定を1つ設をで 
きます。また、電力を節約するために、スリープ遅延を設定して、無操作状態が一定時間続いたら製 
品の電源を自動的にオフにすることもできます。 
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図 3-16 [スリープ復帰時刻]画面 


表 3-12 

スリープ復帰時刻 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HPEWS のタブと メニ 

こュ詳細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動 I を参照してください。 

2 

スリープ復帰時刻 

スリーブ復帰設定を使巧する曜日を1つまたは複数選キ尺して、製品の電源をオン 
にする時刻を設定します。 

3 

スリープ遅延 

製品がスリープモードに入るまでのアイドル時間を設定します。スリープモー 
ドでは、エネルギー消費量が少なくてすみます。 
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4 デジタル送信オプシヨンの設定 


管理者は、[デジタル送信]タブの画面を巧巧して、一部の製品が提供しているデジタル送信機能を制 
御することができます。 


^ ミ主記 一部の製品でサポートされていない画面もあります。 
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HPDSS ソフトウエアの使用 

HP LaserJet M 3027 mfp / M 3035 mfp 、 M 4345 mfp 、 および M 5025 mfp / M 5035 mfp 製品には、デジタル 
送信ソフトウ；!:ア （HP DSS ) も付属されており、これを使巧してデジタル送信タスクを実行できま 
す 。 HP DSS がインストール済みの場合は 、 HP DSS のすベての画面を読み取りま用で表示できま 
す。ただし 、 HP EWS の[デジタル送信]画面で変更を行おうとすると、な下のメッセージが表示さ 
れます。 


このテ’ハ‘イスは、 <IP address 》 でデジタル送信ソフトウエアによるサービスを提供されています。 
Windows 設定ユーティリティを使用してデバイスを設定してください。 

この場合、デジタル送信オプションは HP デジタル送信ソフトウ X アの設定ユーティリティを巧用し 
て設定する必要があります。これにより設定タスクが一元化され、セキュリティ管理が容易になりま 
す。 
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全般的な設定 

[全般的な設定]画面は、デジタル送信管理を情報を設定するのに巧用します。な下の図と表に、この 
画面の使用ちまを示します。 
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図 4-1 [全般的な設定]画面 


表 4-1 全般的な設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュ 

註細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ巧の移動 I を参照して〈ださい。 

2 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘルプフ 
ァイルが開きます。 

3 

名前 

管理をの名前を入力します。 

4 

電話番号（オプション） 

管理者の電話香号を入力します（オプション)。 

5 

電子メールアドレス 

管理者の電子メールアドレスを入力します。正しくない形式の電子メールアド 
レスは拒否されます。 

6 

場巧（オプション） 

管理者の場所を入力します（オプション)。 
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電子メールの設定 

製品は、電子メールメツセージを警報先に送信するのに SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ザー 
トウ王イサーバを必要とします。 SMTP ゲートウ王イが応答していない場合、または設定されてい 
ない場合は、な下のメツセージが画面に表示されます。 


0.0.0.0 is not responding or is not a valid SMTP Gateway Server .(0.0.0.0 が応答していないか、有 
効な SMTP ゲートウ；!:イサーバではありません。） 

犀子メールの設定]画面は、 SMTP 設定を行ったり、電子メールの添イ寸ファイルの最大サイズを設定 
したり、製品のデフオルトの電子メールアドレスを設定するのに使巧します。また、製品が送信す 
るすべての電子メールメツセージのデフナルトの件名を設定することもできます。な下の図と表 
に、この画面の使用ちまを示します。 


【か】 


HP LaserJet XXXX MFP /192.1 6日. 0.1 0 


HP LaserJet XXXX MFP Series 


O 


巧が U 巧き U デジタル KMl にネットワーキング 


|で乎夕-1^設を 
六ククス ss 


電子メ-ル設定 


SMTP ゲ-化イ i 强 



SMTP 斑 i 正。有柳ヒ 

デハ V スのユ-ず-の詔 I 町お瞬话巧 
ム欄罰誠お勝巧巧： 

トサ)-を :I 


ハ如ード: 


ゲ叫ウ1イの巧出 j テス} 


I レト 産出人でド V 》 


1-ル巧，レス： 

|anyone 留 your - company.com 

ままを： 


デ;、，イストサ， - t なるデフ抓}の度化人: j 外レスのをちを許可レ的、 


デフがレトの件ち： 


詳加試を. 


© 


迪巧 J キャンセル J 


図 4-2 [電子メールの設定]画面 


表 4-2 電子メールの設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニユー 

詳細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動 I を参照してください。 

2 

ヘルプ 

クリックすると、デジタル送信タブの画面に関する情報が含まれたヘルプフ 
ァイルが開きます。 

3 

電子メール送信 

電子メールメッセージを製品から直接 SMTP ゲートウ X イサーバに送信しま 
す。 

4 

デバイスの SMTP ゲートウエ 
イ 

デバイスの電子メール要求を管理する SMTP ゲートウ X イサーバの TCP/IP 
マ ドレスまたはホスト名を入力します。 SMTP ゲートウェイの TCP / IP アド 
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表 4-2 

電子メ ー ルの設定（続き） 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 



レスまたはホスト名がわからない場合は、[ゲートウェイの検出]ボタンをクリ 
ックして、適切な SMTP ゲートウェイサーバをネットワークで検索します。 



を記 一部のデバイスは、 TCP/IP アドレスだけを認識します。その 
ような場合、ホスト名は相当する TCP/IP アドレスにをおされます。 

5 

最大添付ファイルサイズ 

SMTP ゲートウ X イサーバが送信可能な電子メール添付ファイルの最大サイ 
ズを選択します。製品が指定されている最大サイズを超える電子メール添付 
ファイルを送信する必要がある場合、添付ファイルはかさいファイルに分割さ 
れ、複数の電子メールメッセージで送信されます。 

6 

SMTP 認証のち効化 

この設定は、送信電子メールの SMTP 認証を要求するのに使巧します。 



SMTP 認証は、ユーザー名とパスワードが要求されたときにそれらを SMTP 
サーバに提供するのに使用します。ほとんどのインターネットサービスプロ 
バイダ (ISP) がこれらの認証情報を要ボします。 

7 

デバイスのユーザーの認証情 
報を使用 

この設定は、 SMTP の[認証]が有効になっていて、をデバイスユーザーが 
SMTP サーバのアカウントを持っている場合のみ使用できます。ほとんどの 
場合、[公開認証情報を使用]の方が適しています。 

8 

公開認証情報を使用 

この設定は、すべてのユーザーが使用する、デバイスの SMTP 認証用の 1 つ 
の名前とパスワードを設定するのに使用します。 

9 

ゲートウエイの検出 

SMTP ゲートウェイの TCP/IP アドレスまたはホスト名がわからない場合は、 
このボタンをクリックして、適切な SMTP ゲートウェイサーバをネットワー 
クで検索します。 



を記 電子メールサービス I こに P を使用している場合、この機能は 
Bj 正しく動作しないことがあります。にドに、 SMTP ゲートウェイの名 

前またはアドレス、および電子メールにアクセスするためのユーザー 
名とパスワードをお問い合わせください。 

10 

テスト 

指定した SMTP ゲートウェイサーバが有効であり動作していることを確認す 
るには、このボタンをクリックします。 

11 

電子メールアドレス 

デフオルトの差出人の電子メールアドレスを入力します。 

12 

表示名 

製品から送信される電子メールメッセージの[差出人]フィールドに表示する 
名前を入力します。このフィールドに、「ここに電子メールアドレスを入力 
してください。」のような説明を指定することもできます。 



ま記 名前を指をしないと、電子メールアドレスフィールドに入力 
IZj した電子メールアドレスが送信電子メールメッセージの[差出人]フ 

ィールドに表示されます。 

13 

デバイスユーザーによるデフ 
ホルトの障出人:]アドレスの 
変更を許可しない 

一般ユーザーが、管理をが設定した電子メールアドレスを変更できないよう 
にするには、このチェックボックスをオンにします。 

14 

デフオルトの件名 

必要に応じて、製品が送信するすべての電子メールメッセージに表示する件 
名を入力します。このフィールドに、「メッセージの件名を入力してくださ 
し、。」のような説明を指定することもできます。 

15 

詳細設を 

製品が送信する電子メールメッセージのメッセージテキストや添付ファイル 
の設定を行うための別の画面を表示するには、このボタンをクリックしま 
す。詳細については、 「電子メールの詳細設定. I を参照してください。 
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電子メールの詳細設定 

な下の図と表に、[電子メールの詳細設定]画面の巧用ちまを示します。 


【か】 
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図 4-3 [電子メールの詳細設定]画面 


表 4-3 電子メールの詳細設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HPEWS のタブとメニ 

註細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ巧の移動 I を参照して〈ださい。 

2 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘルプファイ 
ルが開きます。 

3 

メ ツ セージテキスト 

製品から送信されるすべての電子メールメッセージの本文に表示されるメッセー 
ジテキストの種類（組み込みメッセージ/カスタムメッセージ）を選がします。メ 
ッセージテキストの言語を選がします。使用可能な言語は、[設定]タブの[言語] 
画面で設定されているのと同じ言語です。 

4 

ユーザーにより編集可 
能 

ユーザーが、電子メールメッセージにテキストを追加できるようにするには、この 
チェックボックスをオンにします。 

5 

ホ付ファイル設を 

製品から送信される電子メールメッセージの添付ファイルのデフナルト設定を選キ尺 
します。 
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ファックス設定 

製品は、スキャンした文書を特定のファックス番号に送信して、ファックス機の送信機能をシミュレ 
- 卜することができます。製品がファックスモデムを装備している場合は、受信ファックスを処理 
するように設定することもできます。 



ミ主記 [ファックス設定 ] 画面（および左側の [ Fax ] メニュ ー) は、製品がファックスモデムボ 
- ドを装備している場合のみほ用できます。 


[ファックス設定 ] 画面は、製品のファックスへ送信機能を設をするのに使用します。な下の図と表 
に、この画面の使巧方まを示します。 


【か】 


HP LaserJet XXXX MFP /1 92.168 .0.10 

HP LaserJet XXXX MFP Series 


か 


をお夏を 
モ乎卜 ji ■豆を 
I ? け，域を 

ブか夕’*^«ぉ 
?ドトタ 

W 

ユーザー菱ぞ 


をモ - 

--フ?。クスをぉ 

— 国づ峨： 


ファプタス設定 


かクスを掛含—1デ,、イスの巧面モデがみ直格 


] 


デバイス朽，ふ i 綻 


I Taiwan 

を社ち： 


3 


厂ダ祝レ八フィックスを有她こずる 
ダ巧,レ外フィックス： 


|hotn 


その化の y ンク 


A 


1112466789 

KV 測 i 紀 

- ■ 

のうイ品の！*入 

入 


お品サポート 




巧；瞎み； 


。巧クスのよラ—のみ 

巧知のさ信にほ巧する夕も 




J 印刷 

广サムネイ J 巧含める 


] 


e 

€> 


I お宵 



おを度： 

I Standard (200x100 dpi) 

d 


1 结ボ香トト， 1 

デフがレ間ボまトト’： 


最小のが： 

1 


1 J 

「ユ-ず- 1 なりお集可を 




31巧1^ヤンせル」 


図 4-4 [ファックス設定]画面 
表 4"4 Fax 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HPEWS のタブと メニ 

ユ—— 

詳細については、 

「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動 I を参照して < ださい。 

2 

ヘルプ 

クリックすると、 
イルが開きます。 

[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘルプファ 
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表 4-4 Fax 備き) 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

3 

ファックスを送信 

[デバイスの内蔵モデムから直 
勒 

デバイスから直接ファックスを送信します。こ 
のオプションを選択した場合は、レ:1下の情報を選 
キ尺または入力する必要があります。 




* 国/地域 




• 会な名 




• デバイスの内蔵モデムが接続される電話番 




♦ 該当する場合は、使用している電話システ 
ムで必要なプレフイックス香号 



[デジタル送信サービスを使 
用] 

デジタル送信ソフトウ X アサービスを使用して 
ファックスを送信します。 

4 

デバイスモデム設定 

[ファックスを送信]リストで[デバイスの内蔵モデムから直接]を選キ尺した場合 
は、これらの設定を入力します。 

5 

詳細設を 

モデム音量と呼び出し音量など、製品のモデムの詳細設定と、送受信設定を行う 
ための別の画面を表示するには、このボタンをクリックします。この画面では、 
ファックス使用状況ログを EP 刷したり、セキュリティおよび診断設定にアクセス 
することができます。詳細については、 「ファックスの詳細設定」 を参照してく 
ださい。 

6 

通知 

ファックスの成功または失敗通知を送信するかどうか、通知を印刷するかどう 
力、、送信者が通知レポートを受信するかどうかなどの通知オプションを設定しま 
す。スキヤンしたドキュメントのサムネイルイメージを通知レポートに含める 
場合は、[サムネイルを含める]チェックボックスを選がします。 

7 

品質 

送信ファックスの解像度を選択します。 

8 

請求書コード 

必要に応じて、請求書コードを入力します。[ユーザーにより編集可能]チェッ 
クボックスをオンにして、ユーザーがコードを変更できるようにすることもでき 
ます。請求書コードの最小の長さを設定するには、掃小の長さ]フィールドを使 
用します。請求書コードには、1〜16の値を指定できます。 


ファックスの詳細設定 

な下の図と表に、 [ファックスの 詳細設定]画面の使用方まを示します。 
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図 4-5 [ファックスの詳細設定]画面 


表 4-5 

ファックスの詳細設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HPEWS のタブと メニ 

詳細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動 I を参照してください。 

2 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘルプファ 
イルが開きます。 

3 

-般 

モデム音量と呼び出し音量や、 [ JBIG 圧縮]および [エラー 修正]をオンまたはオフ 
にするかどうかなどの一般的な設定を選がします。 

4 

送信 

送信前にダイアルトーンを確認するかどうか、ファックスの上部にヘッダを表示 
するかどうか、または受信ファックス回線が使用中または応答しない場合に何回 
送信を再試行するかなど、製品から送信するファックスの設定を選がします。 

5 

受信 

ファックスをどの排紙ビンに出力するか、給紙トレイにセットされている用紙の 
サイズに合せて受信ファックスを拡大/縮小するかどうか、受信ファックスを他の 
ファックス製品へ転送可能な場合の転送先のファックス製品の香号など、受信フ 
ァックスの設定を選巧します。 
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表 4-5 ファックスの詳細設定（続き) 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

6 

使用が況ログを印刷 

闲蔵モデムのファックス使巧状況ログを印刷するには、このボタンをクリックし 
ます。前回ログがクリアされてから受信または送信したすべてのファックスコ 
ールが表示された使用状況ログが EP 刷されます。 

7 

ほ用が況ログをクリア 

ファックス使用状況ログのすべてのエントリをクリアするには、このボタンをク 
リックします。ファックス使用状況ログを定期的に印刷して記録を保管し、ファ 
ックス使用が況ログをクリアしてサイズを最小に保つことをお勤めします。 

8 

セキュリティ 

內蔵モデムのセキュリティ機能を設定するには、このボタンをクリックしま 
す。セキュリティ機能を初めて設定するときには、セキュリティ PIN を入力す 
るように求められます。その後セキュリティ機能を表示または再設定するには、 
その PIN を入力する必要があります。 

9 

診断 

巧蔵モデムの診断機能を設定するには、このボタンをクリックします。 


[セキュリティ]ボタンをクリックすると、 [ PIN 番号を設定する]画面が表示されます。この画面を使 
巧して、 [ Fax ] 機能へのアクセスを制御するユーザー固有の個人識別番号 （ PIN ) を設ますることができ 
ます。 
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図 4-6 [ NN 番号を設定する]画面 

[ファックスの 詳細設定]画面の[診断]ボタンをクリックすると、な下の図に示す [モデム 診断]画面が 
表示されます。 

[Print T 30 Reports ] フィールドで、 T 30 レポートを印刷する頻度を設ミできます。 T 30 レポート 
は、最後に行われたファックス通信に関する詳細レポートです。レポートは、失敗したファックス 
セッションを診断するのに役立ちます。また、サポートコールが必要な場合にサービス技術者によつ 
て要求されることがあります。レポートは、要求した場合、または選択した設定に応じて MFP で印 
刷されます。 

[信号の強度]フィールドで、電話回線で通信するのに使用するファックスの信号強度を調整できます。 

ミ主意 [信号の強度]設定は、正しく動作していないファックス通信を訂正するために認定サー 
ビスな術者から指示があるまで変更しないでください。 
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図 4-7 [モデム診断]画面 
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フナルダに送信 



を記 HP LaserJet M 3027 mfp および M5025mfp 製品では[フォルダに送信]画面は使用でき 
ません。 


[フォルダに送信]画面は、スキヤンした文書を共有フォルダまたは FTP サイトに送信するのに使用し 
ます。 


ミ主記 このツールを使用して共有フォルダまたは FTP サイトを送信ホとして指定する前に、そ 
U れらが使用可能になっている必要があります。 


レ: i 下の図と表に、[フォルダに送信]画面の巧用方法を示します。 
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図 4-8 [フォルダに送信] 画面 

表 4-6 [フォルダに送信]画面の設定 

巧なI キャンゼル I 

番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

詳細については、 「HP 内蔵 Web サーバ内の移動 Iを参照してください。 

2 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘル 
プファイルが開きます。 

3 

フォルダへの送信の有効化 

デバイスの[フォルダに送信]機能を有効にするには、[フォルダへの送信の 
有効化]チェックボックスを選択します。有効にすると、デバイスのフロ 
ントパネルに[フホルダに送信]アイコンが表示されます。ユーザーはこ 
のアイコンを選巧して、この機能を使用することができます。 

4 

追加 

新しい送信先フナルダを設定するには、[追加]をクリックします。 

5 

li 集 

事前定義フォルダの設定を表示または変更するには、[編集]をクリックし 
ます。 
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表 4-6 ロオルダに送信]画面の設定（続き) 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

6 

削除 

事前定義フォルダのリストから選キ尺したフォルダを削除するには、[削除] 
をクリックします。 

7 

すべて削除 

リストからすべての事前定義フォルダを削除するには、[すべて削除]をク 
リックします。 

8 

フオルダアクセスのテスト 

デバイスが事前定義フォルダにアクセスできるかどうかをテストするに 
は、[フォルダアクセスのテスト]をクリックします。 

9 

WINS サーバ 

[WINS サーバ]設定は 、 WIN サーバのホスト名または IP アドレスを指定す 


るのに使用します。送信先フォルダに Windows のパスとフォルダを使用 
する場合は、この設定を指定する必要があります。ワークステーションま 
たはサ ー/ くへの パスの形まが Whost - nameWshare の場合は、 WINS サーバ 
を指定する必要があります。 




醫 

夕 ま記 送信先のすべての共ちフォルダのホスト名が IP アドレス（\ 

\192.000 .0.1\ Topfolder など）で指定されている場合は、 WINS サー 
バを指定する必要はありません。 この場合は、 WINS サーバを 

0.0.0.0 に設定します。 

10 

NTLM 認証設定 

[ NTLM 認証]設をは、コンピューティング環境でほ用している認証設をを 
指まするのに使用します。通常使用されているデフオルト設をは、な下の 
とおりです。 



• 

Windows 目5 、 Windows 98、および Windows Me ホスト - [LM およ 
び NTLM 暗号化パスワードの送信]を選がします。 



• 

Windows NT 4.0 (サービスパック4より前）- [ NTLM 暗号化パスワー 
ドの送信]を選がします。 



• 

Windows NT 4.0 サービスパック4 - [NTLM V 2 認証の使用]を選巧し 
ます。 



• 

Windows 2000 降のオペレーテイングシステム - [NTLM V 2 認証の 
使用]を選がします。 



• 

混在環境- [ LM および NTLM 暗号化パスワードの送信]を選がします。 


事前定義フォルダの追加 

事前定義フォルダをリストに追加するには、な下の手順に従います。 

1. [追加…]をクリックします。これにより、デバイスでューザーが選がする送信先フォルダを設定 
およびテストできます。[追加]をクリックすると、送信先タイプを選択する Web ぺージと事前 
を養フォルダを設定する Web ぺージが表示されます。両方のぺージで、設定を指定して、 [0K] 
ボタンをクリックします。 

2. 事前を義フォルダを追加および設定して [0K] をクリックすると、このぺージに戻ります。新し 
い事前を義フオルダが序前定義フォルダ]リストに表示されます。各フォルダの別名がリスト 
に表示されます。 
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事前定義フォルダの編集または表示 

事前定義フォルダを編集または表示するには、な下の手順に従います。 

1. [事前定義フォルダ]リストでフォルダをクリックして選がします。 

2. [編集]をクリックすると、事前定義フォルダの設定を表示または変更するための別の Web ぺ一 
ジが表示されます。設をを変更する場合は、 [0K] ボタンをクリックしてこのぺージに戻り、変 
更を行わない場合は、[キャンセル]ボタンをクリックします。 

事前定義フォルダの削除 

デバイスから事前定義フォルダを削除するには、な下の手順に従います。 

1. [事前定義フォルダ]リストでフォルダをクリックして選択します。 

2. [削除]をクリックして、 [0K] をクリックして了承します。選巧した送信先フォルダがデバイス 
から削除されます。 

3. 他のフォルダを削除するには、上記の手順を繰り返すか、下記の[すべて削除]ボタンを使用しま 
す。 

すべてのフォルダの削除 

デバイスからすべてのフォルダを削除するには、な下の手順に従います。 

1. [すべて削除]をクリックします。 

2. [0K] をクリックして了承します。すべてのフォルダが削除されます。 

事前定義フォルダのテスト 

デバイスが事前定義フォルダにアクセスできるかどうかをテストするには、な下の手順に従います。 

1. [事前定義フォルダ]リストでフォルダを選がします。 

2. [フォルダアクセスのテスト]をクリックします。フォルダのアクセスにデバイスのユーザーの 
認証情報を巧巧するように設定している場合、テストを完了するためには、ユーザーの認証情報 
が求められたときにそれを入力する必要があります。 

テストが完了すると、テスト結まを示す灰色のメツセージボックスがぺージ上部に表示されま 
す。 
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注記 LDAP プロトコルは、通常、企業の電子メール環境でのみ使用されます。外部のインタ 
-ネットサービスプロバイダを使巧して電子メールサービスを利巧している場合は、電子メ 
-ルの[アドレス帳]機能を使用することをお勧めします。 


製品がスキャンした文書を送信できるようにするには、送信先アドレスを1つまたは複数指定する必 
要があります。製品のアドレス設定機能により、ネットワークの LDAP サーバにアクセスして、この 
手順を単純化できます。 

[アドレス設定]画面は、製品が複製された LDAP アドレス帳からアドレスを取得するのではなく、 
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol ) データベースから直接アドレスを取得できるようにな 
る機能を設定するのに使用します。 LDAP アドレス帳を直接使用することで、最新のアドレスが使用 
されることを保証できます。 LDAP サーバの設定が無効であったり、 LDAP サーバを自動的に検出で 
きない場合には、画面にメッセージが表示されます。な下の図と表に、この画面の巧用方法を示しま 
す。 
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図 4-9 [アドレス設定]画面 
表 4-7 アドレス 設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニユー 

註細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ巧の移動 I を参照-してください。 

2 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘル 
プファイルが開きます。 
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表 4-7 

了 ドレス設定（続き） 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

3 

デバイスから LDAP アドレス 
帳への直接アクセスを許可す 
る 

デバイスが LDAP アドレス帳に直接アクセスできるようにするには、この 
チェックボックスをオンにします。 

4 

LDAP サーバのバインド方ま 

[匿名] LDAP サーバが、 LDAP データベースに 

アクセスするのにユーザーの認証情報を 
要求しない場合は、このオプションを選 
択して LDAP サーバに接続します。 



[シンプル] LDAP サーバが、 LDAP データベースを 

使用するのにユーザーの認証情報を要求 
する場合は、このオプションを選キ尺し 
て LDAP サーバに接続します。 



このオプションを選キ尺した場合は、ユー 
ザー名、パスワード、およびドメインを 
入力する必要があります。パスワード 
は、暗号化されていない状態でネットワ 
ーク経由で送信されることにミ主意してく 
ださい。 



[シンプル （SSL 姪 由 )] LDAP サーバが、 LDAP データベースを 

使用するのにユーザーの認証情報を要求 
する場合は、このオプションを選キ尺し 
て LDAP サーバに接続します。この才 
プシヨンは Kerberos v2 をサポートして 
います。 



このオプションを選巧した場合は、ユー 
ザー名、パスワード、およびドメインを 
入力する必要があります。 



を記 このオプションは、一部 
の製品では使用できません。 

5 

デバイスのユーザーの認記情 
報を使用 

この設定は、 SMTP の[認証]がち効になっていて、各デバイスユーザー 
が SMTP サーバのアカウントを持っている場合にのみ使用できます。ほと 
んどの場合、[公開認証情報を使用]の方が適しています。 

6 

公開認証情報を使用 

この設定は、すべてのユーザーが使用する、デバイスの SMTP 認証用の1 
つの名前とパスワードを設定するのに使用します。 



これらの公開認証情報は、 LDAP に直接接続するのに使用します。公開認 
証情報を入力した場合、これらの認証情報は、ユーザーがデバイスを使用 
したときにデバイスが LDAP ディレクトリにアクセスするのに使用されま 
す。 

7 

LDAP サーバ 

データベースに 一元 管理されたアドレス帳が含まれている LDAP サーバの 
ホスト名または TCP/IP アドレスを入力します。 



\— J)f ま記 一部の製品は、 TCP/IP アドレスだけを認識します。そのよ 
bfj うな場合、ホスト名は相当する TCP/IP アドレスに変換されます。 

8 

tK — 卜 

サー/くが LDAP 要求を処理している TCP/IP ポート香号を入力します。通 
常は、ポート3268です。 

9 

サーバを検出 

使用可能な LDAP サーバを検索するには、このボタンをクリックします。 

10 

設をの検出 

LDAP データベースを検索するときに、指定したサーバに最適な設定を製 
品に判断させるには、このボタンをクリックします。 
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表 4-7 アドレス設定（続き) 


番号 画面の領域 領域に表示される情報、または領域の機能 


11 検索ルート アドレスの検索を開始する LDAP ディレクトリ構造巧のエントリの識別 

名 （ DN ) を入力します。識別名は、カンマで区切られた「<属性>=<値>」 
で構成されます。下に例を示します。 

ou = departmentname , o=companyname 

ou = marketing , o=Hewlett Packard , c=US 

o = hp.com 

ou = engineerina ， cn = users , dc = hp , dc=com 


を記 一部の LDAP サーバでは、検索ルートを空のままにしてお 
くこともできます（この場合、ルートノードを指定したとみなされ 
ます)。 


12 

デバイスユーザー情報の取得 
方ま 

[Exchange 5.5 のデフオルト] 

LDAP を実行している Microsoft 
Exchange 5.5 サーバに接続する場合 
は、このオプションを選択します。 

LDAP 属性値が自動的に設定されます。 



[アクティブディレクトリのデフ 
オルト] 

LDAP を実行している Microsoft 
Exchange Server 2000サーバに接続す 
る場合は、このオプションを選択しま 
す。 LDAP 属性値が自動的に設定されま 
す。 


[カスタム] LDAP 属性値を手動で設定する必要があ 

る場合は、このオプションを選がしま 
す。 


13 

LDAP 属性と共に 

アドレス帳内の人物を特定する LDAP データベース内の属性を入力しま 
す。この属性の値は、ユーザーがある人物の電子メールアドレスを取得す 
るために入力する名前と比較されます。お下に使用可能な LDAP 属性をい 
くつか示します。 



• 

uid ; ユーザー ID 



• 

cn : 共通名 



• 

sn : 姓 



• 

givenName : 名 


14 

次の属性を使巧する電子メー 
ルアドレス 

ユーザーの電子メールアドレスが含まれている LDAP 属性を入力しま 
す。下に使用可能な2つの LDAP 属性を示します。 

• rfc 822 Mailbox 

• mail 

15 

詳細設を 

LDAP サーバの高度な機能を設定するための画面を表示するには、 
タンをクリックします。詳細については、 「アドレスの詳細設定 J 
してください。 

このボ 
を参照 

16 

テスト 

指定した設定をテストするには、このボタンをクリックします。 



アドレスの詳細設定 

な下の図と表に、[アドレスの詳細設定]画面の使用ちまを示します。 


JAWW 


アドレス設定 71 















m 


HP LaserJetXXXXMFPM 92.168 .0.10 


HP LaserJet XXXX MFP Series 


をが妨夏ミ 
巧子夕 - ji * 夏を 
わ，》ス奇を _ 
7か ダにま信- 

ド m 

巧’トス* : 
が’ 

ユー タ ，一 まを 


— アト‘レスの詳細設定 


その他のリンク 

hpins ね ntsu 曲〇け 

のうィ品の冉乂 


© 


高献‘巧まオフんン必 


LDAP 7ドレスの是大留I: 


|6個が卜，レス 
巧ま時聞の上报： 


] 


「10串ぶ 

LDAP フイルタをか： 


] 



デみ，-ス巧のエ外姑7】かへ，ットリ盾に並んでいます 


、>づ巧のょ外巧巧せ... 


巧巧索夕ぞ利でぉまが因届话モ-ド)。 
广 なま义ぞ刊をさむ化這 S 帥モ — の。 


okJ キャンセル I 


図 4-10 [アドレスの 詳細設定]画面 
表 4-8 アドレスの 詳細設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

註細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の巧動 I を参.噴してください。 

2 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘル 
プファイルが開きます。 

3 

高度な検索オプション 

LDAP サーバの高度な検索設をを選がします。な下の設をが可能です。 

• LDAP アドレスの最大数-1つの検索で返される、一致する電子メー 
ル アドレスの数を設まします。 小さい値を指をするほど、検索時間 
は短〈なります。 

• 検索時間の上限-デバイスが LDAP サーバからの応答を待機する時間 
を誤をします。 LDAP サーバの使用率が高い環境またはネットワーク 
がほまな環境の場合は、このタイムアウト値を増やして〈ださい。 

• LDAP フィルタを件-電子メールアドレスをフィルタリングするオプ 
シヨンの LDAP フィルタを設をします。 

4 

デ—タベ—ス内のエントリ 
を検出 

LDAP 検索クエリーに、名前の一部で開始するエントリ、またはエントリ 
名の任意の部分に名前の一部が含まれているすべてのエントリを含めるか 
どうかを選がします。 
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アドレス帳 



注記 [アドレス帳]画面は 、 HP LaserJet M 3027 mfp および M 5025 mfp 製品用の HP EWS 、 
または HP LaserJet M 3035 mfp、HP LaserJet M 4345 mfp 、 および HP LaserJet M 5035 mfp 製品 
巧の HP EWS の将来のリリースでは表示されません。その代わりに、これらの製品には、[電 
子メールアドレス帳]および[ファックスアドレス帳]などのその他のアドレス帳画面が含まれ 
ています。これらの機能の詳細については、 「ろの化のアドレス帳画面.」 を参照してくださし、。 


[アドレス帳]画面は、製品の内部アドレス帳にインポートする送信先アドレスの事前定義リスト（力 
ンマ区切り形式 （. CSV ) のファイル）を追加するのに使用します。 . CSV ファイルは、プレーンテキス 
トファイル （ UTF -8 エンコーデイング）で、各行に1つの電子メールアドレスエントリが含まれてい 


ます。エントリは、表示される名前である別名と、それに続くカンマと電子メールアドレスで構成 
されています。別名と電子メールアドレスにカンマを含めることはできません。な下に例を示しま 


す。 


namei , name 1 @ your . company.com 
name 2, name 2@ your . company.com 

製品で、ユーザーは別名を巧巧して送信先アドレスを検索します。 
な下の図と表に、この画面の巧巧方法を示します。 
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図 4-11 [アドレス帳]画面 


表 4-9 アドレス帳 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HP EWS のタブとメニュー 

註細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の巧動 I を参照してください。 

2 

アドレス帳のファイル名 

. CSV アドレス帳ファイルのパスを指定します。 

3 

参照 

. CSV アドレス帳ファイルを検索するには、このボタンをクリックします。 

4 

インポート 

アドレス帳を製品の内部アドレス帳にインポートするには、 . CSV ファイル 
のパスが[アドレス帳のファイル名]フィールドに表示された後にこのボタン 
をクリックします。この機能では、最大2000個の電子メールアドレスを格 
細できます。 

5 

デバイスのアドレス帳をクリ 
了 

デバイスの内部アドレス帳の内容をクリアするには、このボタンをクリック 
します。 
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その他のアドレス帳画面 


敷 


ミ主記 な下の画面は 、 HP LaserJet M 3035 mfp、HP LaserJet M 4345 mfp 、 および 
HP LaserJet M 5035 mfp 製品巧の HP EWS の現在のリリースでは表示されません。その代わ 
りに、これらの製品で[アドレス帳]画面が表示されます。これらの機能の詳細については、 
r アドレス帳 I を参照して〈ださい。 


HP LaserJet M 3027 mfp および M 5025 mfp 製品用の HP EWS の現在のリリースには、[デジタル送 
信]タブにいくつかのアドレス帳画面が含まれています 。 HP LaserJet M 3035 mfp 、 
HP LaserJet M 4345 mfp 、 および HP LaserJet M 5035 mfp 製品用の HP EWS の将来のリリースもこれ 
らの画面を使巧します。使巧可能な画面はな下のとおりです。 

• [電子メ ールアドレス帳]-この画面は、製品の電子メ ールアド' レス帳に電子メ ールアドレスを 
追加、編集、および削除するのに使用します。 

• [ファックスアドレス帳]-この画面は、製品のファックスアドレス帳にファックス番号を追加、 
編集、および削除するのに使用します。 

• [インポート/エクスポート]-この画面は、製品のファックスおよび電子メール用の内部アドレス 
帳にインポートする、送信ホアドレスの事前定義リスト（カンマ区切り形式 (. CSV ) のファイル) 
を追加するのに使用します。また、この画面を巧用して、同じ情報を別のデバイスやアーカイ 
ブにェクスポートできます。 
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ログ 


[ログ]画面は、発生したエラーを含む、デジタル送信ジョブの情報を表示するのに使用します。な下 
の図と表に、この画面の使用ちまを示します。 



を記 HP DSS がインストールミきみの場合は、デジタル送信の使用状況ログは 、 HP EWS では 
なく HP DSS に記録されます。ログを表示するには、 HP デジタル送信ソフトウェアの設定ュ 
-ティリティを開いて、[ログ]タブをクリックします。 HPEWS には、コント ロール パネル 
または HP EWS の画面で設定したアクティビティに関係するエントリだけが表示されます。 
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図 4-12 [ログ]画面 


表 4-10 ログ 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HPEWS のタブと メニ 

詳細については、 「 HP 巧蔵 Web サーバ内の移動 I を参照してください。 

2 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘルプファイ 
ルが開きます。 

3 

重大度 

をログエントリのエラーの重要度が表示されます。 

4 

デバイス 

デバイスの TCP / IP アドレスが表示されます。 

5 

ユー ザー 

イベントを開始したユーザーが表示されます。 

6 

イベント 

イベントが正常に完了したか、エラーが発生したかが示されます。 

7 

時刻 

をログエントリの時間がま示されます。 

8 

保存 

ログ情報をファイルに保存するには、このボタンをクリックします。 

9 

詳細 

ログエントリの詳細を表示するには、ログエントリを選巧して[詳細]ボタンをク 
リックします。 

10 

更新 

最新のログ情報が含まれるように表示を更新するには、このボタンをクリックしま 
す。 

11 

クリア 

ログから情報をクリアするには、このボタンをクリックします。 



ま記 [クリア]ボタンをクリックすると、画面に表示されているログのみ 
にご！ がクリアされます。ログエントリは製品に残ります（ジョブ課金情報の 

ため）。 
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[ログ]画面の[詳細]ボタンをクリックすると、[詳細]画面が表示されます。この画面には、ジョブ 
の、ジョブが送信された時刻、送信を名、およびその他の詳細情報など、デジタル送信ジョブに関す 
る情報が表示されます。 
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図 4-13 簡細]画面 

正常に送信されなかったジョブでは、[詳細]画面の下部に [ トラブルシューティング]ボタンが表示さ 
れます。[トラブルシューティング]をクリックすると、[トラブルシューティング]画面が表示されま 
す。詳細情報の下に表示されている下線付きのリンク（な下の例の [Internal E-mail Error ]) をクリッ 
クすると、トラブルの解決に役立つ画面が表示されます。 
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図 4-14 [トラブルシューティング]画面 
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ューザー設定 

[ユーザー設定]画面は、デジタル送信機能の一般設定を指定するのに使用します。な下の図と表に、 
この画面の使巧ちまを示します。 


【か】 
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図 4-15 [ューザー設を]画面 
表 4-11 ューザー設定 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HPEWS のタブとメニ 

詳細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動 I を参照してください。 

2 

ヘルプ 

クリックすると、[デジタル送信]タブの画面に関する情報が含まれたヘルプファ 
イルが開きます。 

3 

文書サイズ 

製品のスキャナが文書をスキャンするときに使用するデフホルトのメディアサイ 
ズを選択します。 

4 

文書タイプ 

製品のイメージプロセッサが文書をスキャンするときに使用するデフホルトのメ 
ディアタイプを選択します。 

• [テキスト] 

• [グラフィック] 

• [混在] 

5 

両面原稿 

文書の両面をスキャンする場合は、このチェックボックスをオンにします。 

6 

自動設定リセット 

ジョブに関連付けられているすべてのデジタル送信設定を、製品のデフホルト設 
定にリセットするには、タイムアウトオプションを使用します。ユーザーが設定 
を変更したデジタル送信操作の完了直後、または完了してから10〜300秒後に 
設定をリセットすることができます。 


JAWW 


ューザー設定 77 



































Kerberos 認証 



を記 [Kerberos 認証]画面は 、 HP LaserJet M 3035 mfp、HP LaserJet M 4345 mfp 、 および 
HP LaserJet M 5035 mfp 製品巧の HP EWS の将来のリリースに表示されます。 


Kerberos はネットワーク認証プロトコルです。セッションチケットとともに配信される秘密鍵を使 
巧して、クライアント/サーバアプリケーションにセキユリティ保護された認証を提供するように開 
発されています。 

ここで説明している手順を実行する前に、な下の手順を実行する必要があります。 

1. Microsoft LDP ツールをインス!ルし ます。 

2. LDAP サーバを検出します。 

3. LDP を設定します。 

これらの手順を実行したら、次の「 Kerbs の S 認証の 初期化 I の手順を実行します。 


Kerberos 認証の初期化 

1 ^^下の手順に従って、製品の Kerberos 認証を初期化します。 



ミ主記 内蔵 Kerberos 認証は、認証プロセスでセッションチケットを使用します。セッショ 
ンチケットには 、 Kerberos Domain Controller ( KDC ) と製品の両方によってタイムスタンプが 
付けられます。それぞれのタイムスタンプの違いは5分な内でなければなりません。そのた 
めには、 KDC と製品の時刻を同じに設定します。 


1. Web ブラウザで HP EWS を開きます。 

2. 陪对タブを選択して、 [Kerberos 認証]を選択します。 

3. [Kerberos 認証サーバーにアクセス中]セクションで、な下の手順を実行します。 


a. [Kerberos デフオルト領域（ドメイン)]フィールドにドメイン名を入力します。ドメイン名 
では大文字と小文字が区別され、大文字のみを使用する必要があります。たとえば、 
TECHN に ALMARKETING のように入力します。 

b. [Kerberos サーバーホスト名の入力]フィールドに製品の IP アドレスを入力します。たと 
えば、15.62 .64.203 flP アドレス）のように入力します。 


^ ミ主記 [Kerberos サーバーポート]フイールドは、自動的に [88] と入力されます。 


4. [LDAP サーバにアクセスしています]セクションで、レ^下の手順を実行します。 

a. [LDAP サーバのバインド方法]ドロップダウンメニューから [Kerberos] を選択します。 

b. 巧巧する認証方法をクリックして選がします。 


[公開認証情報を使用]を選択した場合は、ユーザー名とパスワードを入力します。 



ミ主記 LDP 画面でどのようにューザー名を設定したかにを意してください。ューザ 
-名は、 LDP トレースのデバイスューザーの DN 値内に定義されていて、標準の 
Windows ドメインアカウントフォーマットではありません。フォーマットは通 
常、完全な電子メールアドレスで、 @ xx . xx も含まれます。 
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c. [LDAP サーバ]フイールドに LDAP サーバを入力します。 

d . [ポート]フイールドに「389」と入力します。 


5. [LDAP データベースを検索中]セクションで、な下の手順を実行します。 

a. [検索ルート]フィールドに検索プレフィックスを貼り付けます。 

b. [LDAP 属性と共に]フィールドに 「 sAMAccountName 」 と入力します。 

C. LDP トレースでデバイスューザーの電子メールアドレスを検索します。電子メールアド 
レスを定義している属性をコピーして、 [Retrieve the device user’ s e-mail address using 
attribute o り フィールドに貼り付けます。 

-部の Kerberos 環境では、非常に特歹朱な属性を使用する必要があります。ここでは、 
mail の代わりに userPrincipalName 属性を使巧しています。 

d. LDP トレースで、デバイスューザーの[属せを使用する名前]を探します。名前を定義して 
いる属性をコピーして、それを[および属性を使用する名前]フイールドに貼り付けます。 



を記 Kerberos 環境では、 displayName の代わりに cn を巧巧する必要がありま 
す。 


e. [適用] を クリック します。 

これらの手順が完了したら、次の 「Kerberos 認証の認詰マネージヤの語を」 の手順に進みます。 


Kerberos 認証の認証マネージャの設定 

な下の手順に従って、製品の Kerberos 認証の設定を続けます。 

1. HP EWS の[設定]タブの[認証マネージャ]をクリックします。 

2 . な下の手順を実行します。 

a. [ホーム画面アクセス]セクションで、[スリープ復帰時にサインイン]ドロップダウンメニ 
ューから [Kerberos] を選択します。 

b. [デバイスの機能]セクションで、認証する機能のドロップダウンメニューから [Kerberos] 
を選巧します。 

C. オプション：[今後のインストール対ま]セクションの惭規にインストールした機能]ドロッ 
プダウンメニューから [Kerberos] を選択します。このオプションを選択することで、新 
しいデバイス機能が製品にインストールされたときに、それらに Kerberos 認証が自動的に 
適用されます。 

3. [適用]をクリックします。 

これらの手順が完了したら、次の 「 KerberosJ 忍証のアドレス訟定」 の手順に進みます。 


Kerberos 認証のアドレス設定 

lil 下の手順に従って、製品の Kerberos 認証の設定を続けまず。 

1. HP EWS の[デジタル送信]タブの[アドレス設定]をクリックしまず。 

2. [デバイスから LDAP アドレス帳への直接アクセスを許可する] チェック ボックスをクリックし 
てオンにしまず。 
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3. [Accessing to LDAP Server ] セクションで、な下の手順を実行します。 


a . [ LDAP サーバのバインド方刹ドロップダウンメニューから [ Kerberos ] を選択します。 



ミ主記 Kerberos 認証が正しく機能するためには、[アドレス設定]画面と [Kerberos 
認証]画面の [LDAP サーバのバインド方对が一致している必要があります。 


b. [認証情報]で[公開認証情報を使用]オプションをクリックして選択します。 

• [ューザー名]と[パスワード]を入力します。 

• [Kerberos デフオルト領域（ドメイン）]を入力します。たとえば、 
TECHN に ALMARKETING のように入力します。 

• [ Kerberos サーバーホスト名]を入力します。たとえば、15.62 .64.203 のように入力し 
ます。 

• [ Kerberos サーバーポート]を入力します。たとえば、88のように入力します。 

C. [ LDAP サーバ]を入力します。たとえば、 15.98.10.51 のように入力します。 

d. ポート番号を入力します。たとえば、389のように入力します。 

4. [データベースの検索]セクションで、な下の手順を実行します。 

a. [検索ルート]フィールドに検索プレフィックスを入力します。 

b. [デバイスユーザー情報の取得方法]ドロップダウンメニューの3つのオプションのいずれ 
かを選択します。適切なオプションはネットワーク環境によつて異なります。 

• LDAP アドレス設定で Exchange 5.5 サーバを使巧している場合は、 [Exchange 5.5 の 
デフオルト]を選択します。 

• Windows 2000な降のネットワーク環境の場合は、[アクティブディレクトリのデフオ 
ルト]を選択します。 

• 特巧なネットワーク環境の場合は、[カスタム]を選択します。 

5. 適用をクリックします。 

これらの手順が完了したら、次の 「 MFP コントロールパネルを巧巧した Kerberos 認証の設を I の手 
順に進みます。 


MFP コントロールパネルを使用した Kerberos 認証の設定 


な下の手順に従って、製品の Kerberos 認証の設定を完了します。 

1. MFP で、コントロールパネルのメイン画面の任意のオプションをタッチします。画面に認証の 
要求が表示されます。 


を記 ューザー名は、 LDP トレースのデバイスューザーの DN 値内に定義されていて、 
U 通常、 @ xx.xx を含む完全な電子メールアドレスです。 


2. MFP コントロール パネルのタッチ ス クリーンキーパッドを使巧して認証を入力し、 [ OK ] をク 
リックします。電子メールなど、選択したオプションが表示されます。 
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操作の管理 
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概要 


ネットワーキング画面は、ネットワーク上の製品を設定および管理するのに使用します。 [ネット ワ 
-キング]タブで巧用可能な画面の外観と機能は 、 HP Jetdirect プリントサーバのモデルとバージヨ 
ンによって異なります。 [ネッ トワーキング]をクリックすると、な下のような画面が表示されま 
す。左側のナビゲーシヨンパ'-で、表示する画面の [ネッ トワーキング] メニ ューをクリックします。 
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NPI93F466/16.88.110.86 




Iguration 

TCP/IP Settings 
Network Settings 
Other Settings 
Privacy Settings 
Select し angu 百 ge 
Security 
Settings 
Authorization 
Mgmt. Protocols 
802.1 X Authentication 
Firewall 
Diagnostics 
Network Statistics 
Protocol Info 
Configuration Page 


Networking 

TCP/IP Settings 


e 


e 



I a 


Host Name : NPI93F466 


TCPW(u4) Settings 
IPv4 Status : Enabled 

Fully Qualified Domain Name (IPv4/lPv6) : NPI93F466.americas.hpqcorp.net 
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図 5-1 [Network Settings] 画面 


表 5-1 Network Settings 


番号 

画面の領域 

領域に表示される情報、または領域の機能 

1 

HPEWS のタブと メニ 

詳細については、 「 HP 内蔵 Web サーバ内の移動 I を参照して〈ださい。 

2 

言語を選が 

[ネットワーキング]タブの言語を選択します。[ネットワーキング]タブに表示さ 
れる言語のリストは、[設定]タブに表示されるものとは異なります。 

3 

ヘルプ 

[ネットワーキング]タブのオプションの詳細情報を表示するには、[ヘルプ]をク 
リックします。 


ネットワーキング画面で実行巧能なタスクの一部を1^>1下に示しまず。実行可能なタスクは 、 HP Jetdirect 
プリントサーバモデルとオペレーテイングバージョンによって異なりまず。 

• 各種ネットワーク接続のネットワーク設定を変更する。 

• 印刷プロトコルをオンまたはオフにずる。 

• サポート連絡先とサポート URL を設定する。 
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• 製品およびネットワーク設定へのアクセスを制御するパスワードを設定する。このパスワード 
は、[設对タブの[セキュリティ]画面に設定したパスワードと同期されるため、いずれかの画面 
で設をしたりリセットすることができます。 

• パスワード、アクセスリスト、および管理プロトコルを使用して、製品のセキュリティを設定 
する。 

• ネットワークのトラブルの解みまたは最適化のために、プリントサーバに保巧されているネッ 
トワーク統計など、一般的なネットワークステータス情報を表示する。 

• サポートされているすべてのネットワーク接続のプロトコル情報を表示する。 

• HP Jetdirect の間讶ぺージを開く。 

• HPEWS がネットワークステータスをチェックする頻度を設定する。 

ネットワーキング画面の詳細については、な下の情報も参照してください。 

• ヘルプ-各ネットワーキング画面の[その他のリンク]の[ヘルプ]リンクには、ネットワーキン 
グ機能の説明が表示されます。また、[ヘルプ]画面から 、 HP Web サイトに掲載されているヘル 
プにもアクセスすることができます。 

• [HP Jetdirect 管理をガイド]-通常、このガイドは製品に付属のソフトウ x ア CD に収録されて 
います。また、な下の Web サイトから利用可能な、各製品用の hp . com サポートぺージからダ 
ウンロードすることもできます。 

• www . hp . com / suPDO 「 t / LJM 3 Q 27 mfD 

• WWW . hp . com/suppo け/し JM 303 己 mfp 

• www . hp . com / support / LJM 4345 iTifp 

• WWW . hp . com / support / LJM 5025 mfD 

• www - hp - com/suppo け/し JM 503 ご mfD 
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その他のリンクのリソースとしての使用 


[その他のリンク]ボックスには、対話形式によるトラブル解み、 HP 純正サプライ品のを文情報な 
ど、製品固有の情報にすばやくアクセスすることが可能な3つの固定リンクが含まれています。 


【か】 
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図 6-1 [デバイス情報]画面 



を記 [設定]タブの[その他のリンクの編集]画面を使用して、最大5つのカスタマイズリン 
クを任意の Web サイトに追加できます。これらのリンクは、すべての EWS 画面の左側のナ 
ビゲーシヨンバーの下にある[その他のリンク]ボックスに表示されます。詳細については、 
「をの化のリンクの編集」 を参照してください。 


次のセクションで、[その他のリンク]ボックスにデフオルトで表示される各リンクについて説明しま 
す。 


JAWW 


85 






























hp Instant Support 

Hewlett-Packard 社では、お客様の製品から診断情報を収集して、 HP の情報データベースと照合する 
インターネットベースのサポートシステムである hp Instant Support を提供しています。 hp Instant 
Support では、問題をすばやく簡単に解決できるインテリジェントなソリユーシヨンを用意していま 
す。 

hp Instant Support の動作 

[hp Instant Support ] をクリックすると、お客様の製品が収集され、 Hewlett-Packard 祉こま全にき5送 
されます。 hp Instant Support Web サイトは、製品データを読み込んで、製品の現在のステータスを 
分析します。 Web サイトは、ブラウザウィンドウに表示され、わかりやすいテキストと図が含まれ 
たカスタマイズされた Web ぺージを作成します。また、 hp Instant Support Web サイトは、各製品 
で巧用可能な追加のサービスについても紹介しています。 

分析のために製品データが Hewlett-Packard 社に送信される前に、送信されるすべての情報（シリア 
ル番号、エラー状態、および製品のステータス）を表示することができます。 Hewlett-Packard 社 
は、この情報を機密情報として取り扱います。 

hp Instant Support から取得する情報 

hp Instant Support Web サイトでは、トラブルの解みおよびメンテナンス巧のな下のツールを提供し 
ています。 

• ファームウェアとソフトウェアのアップデート。 

. イベントログに記録されている最近のイベントのトラブル解み情報。たとえば、イベントログ 
に記録されている最新のイベントが紙詰まりの場合、 hp Instant Support Web サイトがそのイべ 
ントを検出し、紙詰まりに関するトラブル解み情報を提供します。 

• サポートパック。 

• ューザーズガイドや セツトアップ ガイドな どの 製品 マニュアル。 
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サプライ品の購入 

[サプライ品の購入]リンクを使巧すると、 Web ぺージに接続して希望のか売店にサプライ品をオンラ 
インで簡単にを文できます。必要なサプライ品はあらかじめ選択されていますが、個数の変更やサ 
プライ品の追加選巧ができます。選択したサプライ品は買い物カゴに入り、精算が可能になって、選 
択した小売店にサプライ品が正しくを文されます。 
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製品サポート 

[製品サポート]リンクでは、法人向けのサポートリソースの包括的なメニューが表示された Web ぺ 

-ジにち続されます。この Web ぺージから、な下のようなタスクを実行できます。 

• 1つのサイトで HP 製品（コン ピュ ータ、 ワー クス テーシヨ ン、サ ーバ、 ストレージデバイス、 
プリンタ、スキャナ、デジタルイメージング、およびモバイルデバイス）のリストを検索する。 

• テクニカルサポートを得る。問題を解みする。製品をセットアップ、インストール、および設 
定するための情報を検索する。製品を探索および使巧する。製品をメンテナンスする。製品のソ 
フトウェアとドライバをアップグレードおよび移行する。製品をリサイクルしたり製品を正しく 
廃棄する。 

• FAQ 、 ューザーマニュアル、機能と仕様、および製品の互換性情報などの自己解みリソースに 
アクセスする。 

• ディスカッショングループ、電子メールサポート、および電話サポートを通じて HP とお客様 
の担当をが共同作業を行う。 

• タスクべースのナビゲーションを使用して、対処するタスク領域を特定し、関連するトピックお 
よび ツールを すばやく見つけ出す。 

また、最新トピック、購読センター、製品割引販売やその他のお知らせ、およびトレーニング/教育 

情報などの機能も備えています。 
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[サービスプロバイダ]リンクと[サービスの連絡先]リンク 

けービスプロバイダ ] リンクと[サービスの連絡先]リンクは、サービスプロバイダが[設定]タブの 
[その他のリンク]画面で作成した場合のみ表示されます（通常、名前も変更されます)。あらゆるュー 
ザーがリンクをクリックして、サービスプロバイダおよびサービスの連絡先に関する情報を入手でき 
ます。情報は50文字な内で指定でき、製品の永久記憶装置に保巧されます。 
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[サービスプロバイダ]リンクと[サービスの連絡先]リンク 89 
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